
 

Anexo 24. Notificación de adjudicación del proceso 
PROYECTO 

CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA AMAZONÍA 
 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 
GEF-CA-SC 004 DE 2024 

 
Comprador/ Entidad Contratante: FONDO PATRIMONIO NATURAL 
Nombre del Proyecto: GEF CONSERVACIÓN DE BOSQUES Y SOSTENIBILIDAD EN EL CORAZÓN DE LA 
AMAZONÍA 
Título del Contrato: Elaborar, suministrar e instalar vallas informativas que responden a los 
requerimientos del Proyecto, orientadas al proceso de planificación, ordenamiento y gestión del 
turismo de naturaleza para la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía la Lindosa Angosturas II 
y otras áreas de importancia ambiental priorizados por la Corporación CDA en el departamento del 
Guaviare. 
Número de donación: TF-A5789 
N°. de referencia de la SDC: GEF-CA-SC 004 DE 2024. STEP N° CO-PNF-443215-NC-RFQ 
Método de Selección: Solicitud de Cotizaciones  
 
Esta Notificación de Adjudicación, comunica nuestra decisión de Adjudicar el contrato indicado 
anteriormente. 
 
1. Proveedores que participaron del proceso (tal como se leyeron en voz alta en el acta de 

apertura): 
 

Nombre Precio Presentado Precio Evaluado 

AUDITORÍAS INTERVENTORÍAS CONSULTORÍAS Y 
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES LTDA - AUDINCO 

$118’000.000 $118’000.000 

COMERCIO INTEGRAL & SERVICIOS S.A.S. - 
COINSERVICIOS 

$114’600.000 $114’600.000 

INSIDE DYNAMIC LOGISTIC $120’000.000 $0 

Recibidas vía correo electrónico. 

 
2. Proveedores que fueron evaluados y rechazados (ya sea por no responder a los requisitos o por 

no cumplir con los criterios de calificación): 
 

Nombre Razón por la cual su oferta no tuvo éxito 

INSIDE DYNAMIC LOGISTIC 

No presentó experiencia requerida en el numeral 1. Calificación del 
Proveedor, de la SECCIÓN I. 
No presenta Declaración de Mantenimiento de la Cotización, de acuerdo al 
modelo adjunto en la Sección VI del documento GEF-CA-SC 004 DE 2024. 
No cumple con las actividades económicas del RUT con respecto al objeto de 
la presente solicitud de cotización. 

 



 

3. Proveedores que fueron evaluados y hacen parte de la lista de elegibles: 
 

Nombre Precio Evaluado 
Orden de 

elegibilidad 

COMERCIO INTEGRAL & SERVICIOS S.A.S. - COINSERVICIOS $114’600.000 1 

AUDITORÍAS INTERVENTORÍAS CONSULTORÍAS Y 
CONSTRUCCIONES AMBIENTALES LTDA - AUDINCO 

$118’000.000 2 

 
4. Proveedor ganador: 

 

Nombre: COMERCIO INTEGRAL & SERVICIOS S.A.S. - COINSERVICIOS 

Dirección: Calle 16b N° Calle 31f sur # 15ª-27 Soacha (Cundinamarca) 
coinserviciosas@gmail.com 

Valor del contrato: CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($114’600.000)1 

Duración: La duración de ejecución del contrato será de dos (2) meses contados a partir de su 
perfeccionamiento y, en todo caso, no podrá superar el treinta (30) de noviembre de 
2024. 

 
Especificaciones Técnicas: 
 

 
1 Incluyendo todos los impuestos aplicables, está sujeto a la retención en la fuente definida por el Decreto 099 de 2013. Se en cuentra exento de IVA 

Ítem DESCRIPCIÓN Cantidad 

1 

VALLAS EN MADERA TIPO II 
Compuestas por: una (1) estructura autoportante y un (1) panel de información. 
Dimensiones generales: 86 cm altura x 120 cm de ancho en su área útil de grabado, con dos 
soportes laterales de 230 cm de altura, para fijar. Materiales: en madera tratada, aserrada, 
secada e inmunizada por vacío presión con SALES CCA y protegida contra rayos UV e 
impermeabilizantes bajo condiciones y con productos de alta calidad, según estándares 
técnicos y ambientalmente permitidos, en un mínimo de cuatro (4) capas aplicadas con 
brocha (a mano) para garantizar la mayor absorción de los compuestos. 
Tipo de madera: madera de alta resistencia a la intemperie y a condiciones climáticas 
extremas, acordes al contexto de la región a instalar (achapo, sapan o nazareno). 
Nota: todos los requerimientos técnicos, en cuanto a resistencia y características de los 
materiales (tipo de madera, pintura, etc.), por las condiciones ambientales de la zona y las 
técnicas de uso y mecanismos de fijación durables, aplican, tanto para la estructura como 
para el panel de información. 
III. ESTRUCTURA 
Compuesto por: dos (2) soportes estructurales verticales de 8 cm de ancho x 8 cm de 
profundidad x 230 cm altura. Maquinado: cuatro (4) medias cajas para amarre a vigas 
estructurales. Cuatro (4) avellanados. Vigas estructurales: Cantidad: tres (3) vigas 
estructurales horizontales. Dimensiones: 8 cm x 4 cm x 120 cm. Maquinado: 4 avellanados. 
La estructura y sujeción estructural debe garantizar el soporte de la valla determinada, así 
como utilizar materiales complementarios adecuados y de alta resistencia a la corrosión y a 
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Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificación, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 
 
Se realiza esta publicación de acuerdo con el numeral 5.93 y 5.94 de las Regulaciones de 
Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión del Banco Mundial2, 
 
En nombre del Comprador, 
 
 
ADQUISICIONES GEF CORAZÓN DE LA AMAZONÍA 
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS  

 
2 https://pubdocs.worldbank.org/en/423591555419918575/Procurement-Regulations-for-Investment-Project-Financing-Borrowers-spanish-2018.pdf 

Ítem DESCRIPCIÓN Cantidad 
las condiciones de la zona. Por ello, se debe establecer un mecanismo de fijación de acuerdo 
con los lugares en los que se instalarán las vallas, garantizando la durabilidad. 
IV. PANEL DE INFORMACIÓN 
Cantidad: uno (1) para cada valla, en madera calibre 2.5 cm. Dimensiones: área útil de 
grabado 86 x 120 cm. Debe ser grabado y ruteado con pintura adecuada, de alta durabilidad 
y resistente a la intemperie con los textos y logos requeridos bajo el diseño entregado con 
el protocolo de color e imagen definido por la Corporación CDA y el proyecto Corazón de la 
Amazonía. 
Compuesto por: seis (6) tablones de 22 cm o de menor dimensión hasta completar el área 
útil de grabado (incluyendo machihembrado). 
Maquinado: machihembrados entre los tablones del panel de información. 
AVISO:  
Técnica: ruteado con pinturas de acuerdo a los colores seleccionados. Tipo de pintura a 
aplicar en ruteado: poliuretanos resistentes a la intemperie. Colores: de acuerdo a cada 
muestra. Información a rutear: Los diseños para el panel de información serán 
proporcionados por el Proyecto para que sean ruteados sobre la madera en el espacio 
definido para el panel de información, de acuerdo con el manual de imagen del proyecto 
Corazón de la Amazonía. 
La imagen debe ser ruteada a full color respetando el diseño entregado en el área visual 
definida para el panel de información. 
Descripción de la técnica del ruteado sobre la madera: ruteado con sistema CNC por 
computador sobre el panel de información y su acabado de color con pinturas resistentes a 
la intemperie con protección UV y un mínimo de 4 capas. 
Nota: Se deberán presentar bocetos previos del contenido del panel de información, que 
estarán sujetos a la aprobación del supervisor y de la Unidad Coordinadora. 
II. SUJECIÓN DE LA ESTRUCTURA Y DEL PANEL DE INFORMACIÓN: 
Tornillos, tuercas y arandelas de media pulgada, en acero inoxidable en ambos costados (un 
mínimo de 4 por costado, para un total de 8). 
Instalación: los soportes de la estructura de las vallas se deben fijar mediante el uso de dados 
de concreto, en los cuales se empotran los soportes de la estructura a una profundidad de, 
mínimo, 70 cm sobre un herraje zincado (ver plano adjunto- Anexo 1 PLANO DE LA VALLA) 
que soportará la estructura e irá fijado a la madera con dos tornillos en acero inoxidable de 
media pulgada por herraje, para un total de dos (2) herrajes. 
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Teléfono: (1)7562602 
adquisicionesgefcorazonamazonía@patrimonionatural.org.co 
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