
Sector Cayo Cangrejo

Old Providence Mc Bean Lagoon

Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographics, and the GIS User Community
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Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sub dirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación - GGCI

Tema: Geo-referencia de estructuras de cimentacion de Proyecto Fontur -
Ministerio de Comercio Industria yTurismo

Sector Cayo Cangrejo, Parque Nacional Natural Old Providence Mc. Bean
Lagoon

Localización: Departamento: Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina.

- Municipio: PROVIDENCIA (Santa Isabel).
- Lugar: Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon , Cayo

Cangrejo.

Sistema de Coordenadas Proyectado: MAGNA_Colombia_Insular
Proyección:Transverse_Mercator
Falso_Este:1000000,00000000
False_Norte:1000000,00000000
Meridian Central:-83,07750792
Factor de Escala:1,00000000
Latitud de Origen:4,59620042

CONVENCIONES

Name

Sector Cayo Cangrejo

Area_aferencia_ambiental

Area_aferencia_directa

Poligono_Limite_PNNC_OldProvidence

Puntos_Infraestructura

Puntos_Infraestructura_Aferencia_Ambiental

Puntos_Infraestructura_Aferencia_Directa

Puntos_Limite_PNNC_OldProvidence_v2

GEO REFERENCIA OBRAS EN CAYO CANGREJO - PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVEDENCE MC. BEAN LAGOON
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Poligono Cayo Cangrejo
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1187440

1187440

1187480

1187480

1187520

1187520

1187560

1187560

1187600

1187600

19
71
76
0

19
71
76
0

19
71
80
0

19
71
80
0

19
71
84
0

19
71
84
0

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Parques Nacionales Naturales de Colombia

Sub dirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación - GGCI

Tema: Geo-referencia de estructuras de cimentacion de Proyecto
Fontur - Ministerio de Comercio Industria yTurismo

Sector Cayo Cangrejo, Parque Nacional Natural Old Providence Mc.
Bean Lagoon

Localización: Departamento: Archipiélago de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina.

- Municipio: PROVIDENCIA (Santa Isabel).
- Lugar: Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon ,

Cayo Cangrejo.

Sistema de Coordenadas Proyectado: MAGNA_Colombia_Insular
Proyección:Transverse_Mercator
Falso_Este:1000000,00000000
False_Norte:1000000,00000000
Meridian Central:-83,07750792
Factor de Escala:1,00000000
Latitud de Origen:4,59620042

Unidades: Metros
Fuente: PNNC

CONVENCIONES
Name

Sector Cayo Cangrejo

Area_aferencia_ambiental

Area_aferencia_directa

Poligono_Limite_PNNC_OldProvidence

Puntos_Infraestructura

Puntos_Infraestructura_Aferencia_Ambiental

Puntos_Infraestructura_Aferencia_Directa

Puntos_Limite_PNNC_OldProvidence_v2

GEO REFERENCIA OBRAS EN CAYO CANGREJO - PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVEDENCE MC. BEAN LAGOON

Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este Norte Este
A1 1971806,7 1187500,1 3051601,7 4093729,2 A1 1971800,3 1187495,4 3051595,4 4093724,1 A1 1971798,8 1187494,0 3051594,0 4093722,7 1 1969236,7 1186448,5 3049054,2 4092563,0
E1 1971808,1 1187485,7 3051603,7 4093714,7 E1 1971800,4 1187487,9 3051595,9 4093716,6 E1 1971798,5 1187488,3 3051593,9 4093716,9 2 1969548,7 1186405,1 3049370,6 4092532,1
H2 1971802,1 1187476,5 3051598,0 4093705,1 H2 1971797,3 1187482,9 3051592,9 4093711,4 H2 1971796,0 1187484,4 3051591,6 4093712,9 3 1969902,4 1186335,8 3049730,0 4092476,8
H3 1971789,3 1187475,1 3051585,2 4093703,2 H3 1971792,2 1187482,5 3051587,8 4093710,9 H3 1971793,1 1187484,3 3051588,7 4093712,7 4 1970424,8 1186199,4 3050262,2 4092360,9
E4 1971786,1 1187477,2 3051581,8 4093705,3 E4 1971788,1 1187487,0 3051583,4 4093715,1 E4 1971789,7 1187488,0 3051585,1 4093716,3 5 1970806,7 1186220,9 3050646,4 4092398,3
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L8 1971756,8 1187496,5 3051551,5 4093723,5 L8 1971764,8 1187497,5 3051559,5 4093724,8 L8 1971766,7 1187497,2 3051561,5 4093724,6 11 1971487,7 1186511,1 3051320,9 4092719,0
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Mirador B3 1971798,0 1187573,3 3051589,9 4093802,6 Mirador B3 1971801,5 1187566,1 3051593,7 4093795,5 Mirador B3 1971802,4 1187564,4 3051594,7 4093793,7
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A A

Planta base

Almacenamiento excretasA A

N+0,00m

Planta general

Asiento sanitario con separación de orina

Tubería de ventilación  de  Ø 3" con malla mosquitera de remate

Estrcutura de base en concreto reforzado mas muros en
bloque de cemento con pañete y pintura al exterior

Tanque de poletileno línea bajita de 500 Litros

Caja de inspección de 0,40 x 0,40 m

Tubería sanitaria PVC de Ø 1 1
2"

Puerta en aluminio mas empaque para sello hermético

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm con pintura
en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío presión sales cca

Piso con estrcutura en madera inmuniaza vacio presion mas
placas de fibrocemento acabadas en cerámica

muros en placas de fibrocemento con acabado al
interior en cerámica y al exterior en pintura

Corte longitudinal A-A

Orinal seco

Tubería sanitaria PVC de Ø 6"
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N-1,22mN-1,32m

N-1,22m N-1,22m

ZONA ALMACENAMIENTO 1

ZONA ALMACENAMIENTO 1

BAÑO HOMBRES

BAÑO MUJERES

ESCALERA

ÁREA CUBIERTA

ÁREA CUBIERTA
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Fachada Posterior

Tubería de ventilación  de  Ø 3" con malla
mosquitera de remate

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm
con pintura en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío
presión sales cca

Muros en placas de fibrocemento con acabado  al
exterior en pintura

Impresión para exterior laminada

Tubería de ventilación  de  Ø 3" con malla mosquitera de remate

Baranda en madera inmunizada vacío presión con sales
CCA

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm
con pintura en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío
presión sales cca

Balcon de acceso en  madera inmuniaza vacio con sales
CCA

Puertas en PVC para exteriores

Fachada Principal

Muros en placas de fibrocemento con acabado  al
exterior en pintura

Puerta en aluminio mas empaque para sello hermético

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm
con pintura en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Piso en madera inmuniaza vacio presion

Muros en placas de fibrocemento con acabado al
interior en cerámica y al exterior en pintura

Fachada Lateral
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Encuentro cabeza con cabeza (CC)

SCC2

Código Figura
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Detalles constructivos - Esc. 1:10
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Uniones marcos muros
Código Figura

UNB

Isométrico

UI1
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Encuentro en Cruz
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Código Figura
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Isométrico

P1
P1

P1
P1

P1

SL5

Union solera piso viga
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Detalle Puerta Detalle Ventana

Detalles constructivos - Esc. 1:10

Detalles constructivos vano muro y ventana
- Esc. 1:20
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A A

Planta base

Almacenamiento excretasA A

N+0,00m

Planta general

Asiento sanitario con separación de orina

Tubería de ventilación  de  Ø 3" con malla mosquitera de remate

Estrcutura de base en concreto reforzado mas muros en
bloque de cemento con pañete y pintura al exterior

Tanque de poletileno línea bajita de 500 Litros

Caja de inspección de 0,40 x 0,40 m

Tubería sanitaria PVC de Ø 1 1
2"

Puerta en aluminio mas empaque para sello hermético

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm con pintura
en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío presión sales cca

Piso con estrcutura en madera inmuniaza vacio presion mas
placas de fibrocemento acabadas en cerámica

muros en placas de fibrocemento con acabado al
interior en cerámica y al exterior en pintura

Corte longitudinal A-A

Orinal seco

Tubería sanitaria PVC de Ø 6"
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ZONA ALMACENAMIENTO 1

ZONA ALMACENAMIENTO 1

BAÑO HOMBRES

BAÑO MUJERES

ESCALERA

ÁREA CUBIERTA

ÁREA CUBIERTA
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Fachada Posterior

Tubería de ventilación  de  Ø 3" con malla
mosquitera de remate

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm
con pintura en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío
presión sales cca

Muros en placas de fibrocemento con acabado  al
exterior en pintura

Impresión para exterior laminada

Tubería de ventilación  de  Ø 3" con malla mosquitera de remate

Baranda en madera inmunizada vacío presión con sales
CCA

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm
con pintura en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío
presión sales cca

Balcon de acceso en  madera inmuniaza vacio con sales
CCA

Puertas en PVC para exteriores

Fachada Principal

Muros en placas de fibrocemento con acabado  al
exterior en pintura

Puerta en aluminio mas empaque para sello hermético

Cubierta en teja trapezoidal de aluminio tipo duralum 812 calibre 1.0 mm
con pintura en cara externa electrostática verde

Estructura de cubierta en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Estructura de muros en madera inmunizada vacío presión
sales cca

Piso en madera inmuniaza vacio presion

Muros en placas de fibrocemento con acabado al
interior en cerámica y al exterior en pintura

Fachada Lateral
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LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN MADERA
INMUNIZADA VACIO PRESION.

DIMENSIONES 2 x 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN
MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION.

DIMENSIONES 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN MADERA
INMUNIZADA VACIO PRESION. DIMENSIONES 2 x 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN MADERA
INMUNIZADA VACIO PRESION. DIMENSIONES 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.02m x 0.04m CON CAJA DE 0.01m EN LAS INTERSECCIONES

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN MADERA
INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 2 x 0.04m x 0.08m

PASAMANO EN LISTON BISELADO DE SECCION
RECTANGULAR  EN MADERA INMUNIZADA VACIO
PRESION.
DIMENSIONES 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN
MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.02m x 0.04m CON CAJA DE 0.01m
EN LAS INTERSECCIONES

VARILLA ROSCADA EN ACERO DE
3/8" INCLUYE ARANDELA Y

TUERCA (VER DETALLE
ESTRUCTURAL)

LISTON DE SECCION
RECTANGULAR  EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 2 x 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION
RECTANGULAR  EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.04m x 0.08m

VARILLA ROSCADA EN ACERO DE
3/8" INCLUYE ARANDELA Y

TUERCA (VER DETALLE
ESTRUCTURAL)

LISTON DE SECCION
RECTANGULAR  EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 2 x 0.04m x 0.08m

PASAMANO EN LISTON BISELADO DE
SECCION RECTANGULAR  EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.04m x 0.08m

TORNILLOS EN ACERO
INOXIDABLE

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN
MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.02m x 0.04m CON CAJA

DE 0.01m EN LAS INTERSECCIONES
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INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 2 x 0.04m x 0.08m

LISTON DE SECCION
RECTANGULAR  EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.04m x 0.08m

TORNILLOS EN ACERO
INOXIDABLE

LISTON DE SECCION RECTANGULAR  EN
MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION.
DIMENSIONES 0.02m x 0.04m CON CAJA

DE 0.01m EN LAS INTERSECCIONES
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PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

BARANDAS CAYO CANGREJO

BARANDAS HORIZONTALE
BARANDAS INCLINADAS
DETALLES CONSTRUCTIVOS

N/A
1:10 - 1:5

2023-06-23

-

ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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Estribos No3

6 No4

8

40

ESTRIBOS No 3 L = 1.00M

PILOTE
Estribos No3

6 No 6 10

ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES

CONCRETO:
ACERO DE REFUERZO: fy=420 MPA (4200 Kg/cm )

fc=28.0 MPA (2800 Kg/cm )

CAPACIDAD ADMISIBLE DEL SUELO
PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN 4.00M A MENOS QUE EL ESTRATO PORTANTE 

A VERIFICAR CON EL ESTUDIO DE SUELOS

ESTÉ A MENOR PROFUNDIDAD

Esc: 1:10

 DEBE SER CUBIERTO CON SIKATOP ARMATEK 108.

TODO EL ACERO DEBE SER PINTADO
CON SIKATOP ARMATEK 108.

12

VIGA
Esc: 1:10

Demoler hasta encontrar
el acero de refuerzo existente

TODO EL ACERO DEBE SER PINTADO
CON SIKATOP ARMATEK 108.

Limpiar la superficie existente con  grata y sopladora
cubrir la superficie con Sikadur 32 Primer.

Amarrar el refuerzo segun los planos
estructurales, pintar el refuerzo nuevo
y existente con sikatop armatek 110 y
rellenar con grouting

Demoler hasta encontrar
el acero de refuerzo existente

Limpiar la superficie existente con  grata y sopladora
cubrir la superficie con Sikadur 32 Primer.

Amarrar el refuerzo segun los planos
estructurales, pintar el refuerzo nuevo
y existente con sikatop armatek 110 y
rellenar con grouting

Demoler hasta encontrar
el acero de refuerzo existente

Limpiar la superficie existente con  grata y sopladora
cubrir la superficie con Sikadur 32 Primer.

Amarrar el refuerzo segun los planos
estructurales, pintar el refuerzo nuevo
y existente con sikatop armatek 110 y
rellenar con grouting

Demoler hasta encontrar
el acero de refuerzo existente

Limpiar la superficie existente con  grata y sopladora
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NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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LISTONES EN MADERA ESP. 0.04m

x 0.09m DILATADA Y BISELADA

VIGA EN MADERA INMUNIZADA

TIPO PINO PATULA SECCION

RECTANGULAR DE 0.04m x 0.19m

54321

A

B

C

D

PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

MUELLE CAYO CANGREJO

DETALLES CONSTRUCTIVOS
CORTE B-B'
RENDER

N/A
1:20 - 1:10

2023-06-23

-

ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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A-105

CORTE B-B' Esc.1:20

DETALLES CONSTRUCTIVOS
Esc. 1:10



.
3
6

1
.
6
3

1
.
9
2

1
.
9
7

C'

A106

C

A106

1.711.71

.
8
1

3.54.08

1
.
0
0

.
1
4

.
0
5

.
8
1

.
8
0

.10 2.50 .08

.06

.14 .14

PORTICO EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION

8cm x 14cm

POSTIGOS EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION

CON CERRADURA, ALFAJIA Y

MARCO EN MADERA

INMUNIZADA VACIO PRESION

N
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MURO EN ENTRAMADO DE

MADERA INMUNIZADA EN

LISTONES DE 4cm x 8cm Y

TRABLILLA MACHIMBREADA ESP

2cm X 10cm

PLACA EN CONCRETO  4000 PSI

Y LISTONES EN MADERA ESP.

0.04m x 0.09m BISELADA

LISTONES EN MADERA ESP.

0.04m x 0.09m DILATADA Y

BISELADA

Rack

P-01
MD

V-01
MD

COLUMNAS EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.08m x 0.14m

VIGA EN CONCRETO 3500 psi

SECCION RECTANGULAR DE 0.35m x 0.35m

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.19m

PILOTE EN CONCRETO 3500 psi

DIAMETRO 0.40m

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.19m

PLACA EN CONCRETO  4000 PSI Y LISTONES

EN MADERA ESP. 0.04m x 0.09m BISELADA

CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA ESP. 0.01m

Y AISLAMIENTO ACÚSTICO FORMADO POR PANEL

SEMIRRÍGIDO DE LANA DE ROCA VOLCÁNICA, NO

REVESTIDO ESP. 0.03m

CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZODAL TIPO

AJOVER  MAX TRAPEZOIDAL A360 O SIMILAR

COLOR VERDE

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.14m

MURO EN ENTRAMADO DE MADERA INMUNIZADA EN

LISTONES DE 4cm x 8cm Y TABLILLA

MACHIMBREADA ESP 1,8cm X 8cm

POSTIGO EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION

CON CERRADURA

ALFAJIA Y MARCO EN MADERA INMUNIZADA VACIO

PRESION 2cm x 20cm

CORREAS EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO

PATULA SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.04m
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SECCION RECTANGULAR DE 0.08m x 0.14m

VIGA EN CONCRETO 3500 psi

SECCION RECTANGULAR DE 0.35m x 0.35m

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.19m

PILOTE EN CONCRETO 3500 psi

DIAMETRO 0.40m

CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZODAL TIPO

AJOVER  MAX TRAPEZOIDAL A360 O SIMILAR

COLOR VERDE

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.14m

MURO EN ENTRAMADO DE MADERA INMUNIZADA EN

LISTONES DE 4cm x 8cm Y TABLILLA

MACHIMBREADA ESP 1,8cm X 8cm

POSTIGO EN MADERA INMUNIZADA VACIO PRESION

CON CERRADURA

ALFAJIA Y MARCO EN MADERA INMUNIZADA VACIO

PRESION 2cm x 20cm

CABALLETE EN ALUMINIO COLOR VERDE

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA
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54321

A

B

C

D

PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

MUELLE CAYO CANGREJO

PLANTA TAQUILLA
CORTE C-C'
FACHADAS TAQUILLA

N/A
1:20

2023-06-23

-

ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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A-106

PLANTA TAQUILLA - Esc. 1:20

FACHADA TAQUILLA - Esc. 1:20

PLANTA TAQUILLA - Esc. 1:20

FACHADA TAQUILLA - Esc. 1:20
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DILATADA Y BISELADA

ZONA DE VENTA
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Nevera
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MD

P-02
MD
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COLUMNAS EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO

PATULA SECCION RECTANGULAR DE 0.08m x 0.14m

VIGA EN CONCRETO 3500 psi

SECCION RECTANGULAR DE 0.35m x 0.35m

PILOTE EN CONCRETO 3500 psi

DIAMETRO 0.40m

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO

PINO PATULA SECCION

RECTANGULAR DE 0.04m x 0.19m

LISTON EN MADERA ESP. 0.04m x 0.0m BISELADO

VIGA EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.14m
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ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA PANELES SOLARES

PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS POLICRISTALINO

350Wp 2.00m x 0.992m x 0.035m (PESO 22.5Kg). MARCO

EN ESTRUCTURA DE ALUMINIO

LISTONES EN MADERA ESP. 0.04m x 0.09m

DILATADA Y BISELADA

REFUERZOS DIAGONALES

EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO PATULA

SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.04m

REFUERZOS VERTICALES  EN MADERA INMUNIZADA

TIPO PINO PATULA SECCION RECTANGULAR DE

0.04m x 0.08m CADA 0.30m

 AISLAMIENTO ACÚSTICO FORMADO POR PANEL

SEMIRRÍGIDO DE LANA DE ROCA VOLCÁNICA, NO

REVESTIDO ESP. 0.03m

CUBIERTA TERMOACUSTICA TRAPEZODAL TIPO AJOVER

MAX TRAPEZOIDAL A360 O SIMILAR COLOR VERDE

CIELO RASO EN TABLILLA DE MADERA ESP. 0.01m

CORREAS EN MADERA INMUNIZADA TIPO PINO

PATULA SECCION RECTANGULAR DE 0.04m x 0.04m

54321

A

B

C

D

PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

MUELLE CAYO CANGREJO

PLANTA ZONA DE VENTA
CORTE D-D'
FACHADA ZONA DE VENTA

N/A
1:50 - N/A

2023-06-23

-

ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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A-107

FACHADA ZONA VENTA - Esc. 1:20

PLANTA ZONA VENTA - Esc. 1:20

CORTE D-D' - Esc. 1:20
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PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

MUELLE CAYO CANGREJO

ESTADO ACTUAL
FOTOMONTAJE PROYECTO

N/A
N/A

2023-06-23

-

ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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PNN OLD PROVIDENCE MCBEAN LAGOON

MUELLE CAYO CANGREJO

ESTADO ANTERIOR
ESTADO ACTUAL
FOTOMONTAJE PROYECTO

N/A
N/A

2023-06-23

-

ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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Ing. Juan Carlos Roncancio R. -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN OBRA,
SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.

NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA VACÍO

PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL GRUPO DE
INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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Huella en tierra compactada.
Pendiente recomendada 1%

Canal lateral de escorrentía

Contrahuella en madera cilindrada
inmunizada vacío presión

4 pernos de acero tipo B7 de longitud
variable

Tramo embebido en el terreno

1 -

1 -

Proyección de contención lateral en madera cilindrada inmunizada vacío presión

Huella en tierra compactada.
Pendiente recomendada 1%

Recorte trapezoidal en madera cilindrada inmunizada vacío presión

.25

.1
0

.25

.1
0

*Canal lateral construido en sitio sin recubrimiento

Contrahuella en de madera cilindrada inmunizada
vacío presión 0.12Ø m

Huella en tierra compactada.

Proyección Perno de acero con varilla roscada galvanizada
en caliente diametro 3/8" de longitud variable

VAR
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Terreno existente

1% PENDIENTE

Terreno existente

5.31

Perno de acero con varilla roscada
galvanizada en caliente diametro 3/8" de

longitud variable
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ARQ. EMANUELE VIRZÍ -

NOTAS GENERALES:
NOTA 1: TODAS LAS MEDIDAS ESTAN DADAS EN METROS Y DEBEN SER VERIFICADAS EN
OBRA, SOBRETODO LAS CUBIERTAS NUEVAS QUE DEBEN EMPATARSE CON LAS EXISTENTES.
NOTA 2: TODA LA MADERA UTILIZADA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEBE SER INMUNIZADA
VACÍO PRESIÓN CON SALES CCA EN UNA PROPORCIÓN DE 16 KG/M3.
NOTA 3: CUALQUIER MODIFICACION SOBRE EL PROYECTO DEBE SER APROBADA POR EL
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
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NOTA: Las obras de drenaje transversales
serán determinadas por el constructor
conforme a las necesidades particulares
guardando proporción a los caudales
estimados en cada sitio.

Todos los elementos de acero deben ser de
acero inoxidable o galvanizado
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