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ARQUITECTOS

PATRIMONIO NATURAL, FONDO PARA
LA DIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS PROTEGIDAS
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE I; APORTE FINANCIERO
KFW.NO

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LAS AREAS
PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO

PNN GORGONA
ESTACION CIENTIFICA

COORDINACION DE DISENO:

ARQ. MARIA INES GARCIA-REYES
Mat. Profesional 25700-01154

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES S.A.S

A

DESARROLLO DE DISENOS:

ARQ. STEFANO ANZELLINI
Mat. Profesional 25700-13872

DISENO ARQUITECTONICO:

ARQ. DANIELA RODRIGUEZ

ARQ. CARLOS BARAJAS

ARQ. ALEXANDRA OLARTE

PRT. MARIANA MORA
COORDINACION ESTUDIOS
TECNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

CONTENIDO:

Corte por Fachada

ESTACION CIENTIFICA

PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
SEDE OPERATIVA

Cumbrera de madera laminada
inmunizada de 16x16 cm. (Ver
disefio estructural).

Ver detalle de fijacién de alfardas en
planimetria estructural.

Vigas de cercha, de madera 16x16.
Ver especificaciones segun disefio
estructural

Cortasoles de madera de seccién
tubular, anclados a la estructura de
madera inmunizada. (Ver detalles)

Viga de remate superior en madera
aserrada inmunizada, de reforestacion
16X16 cm. Segun disefio estructural

Alfardas. Madera laminada inmunizada, de
reforestacion 16x16cm. Segun disefio
estructural. (Ver detalles)

Cubierta tipo sandwich tipo monoroof o
equivalente, inyectado en linea continua
con Poliuretano (PUR) expandido de alta
densidad (38 Kg/m3), cara externa en
lamina de aluminio y cara interna en
papel vinyl y/o foil. tipo Metecno o
equivalente.

Correas. Sistema reticular de viguetas de
madera de 8x16cm

Remate tipo Gotero Z Metecno, o equivalente +
canaleta. Ver detalle de Corte por Fachada

Celosia entre dilatacion doble viga, en
madera inmunizada de reforestacion
listones seccion circular de 2.50mm.
Revisar planta de celosias y detalle de muro
ME-04

Viga doble de remate superior en
madera aserrada inmunizada, de
reforestacion 16X16 cm. Segun
disefio estructural

Ventana plegable, con hojas y marco de
madera de reforestacién inmunizada.
Hojas de alma llena, de 120cm de alto,
plegables hacia el interior. Las hojas se
pliegan y aplian juntas, y pueden pivotar
hasta 180°. Hojas exteriores de madera
inmunizada y angeo.

MADERA + MADERA EXTERIOR. Muro de
madera inmunizada y de reforestacion tipo
sandwich. Estructura con bastidores de
madera de reforestacion, inmunizada.
Recubrimientos laterales segln planos de
detalle.

Fijacion de elementos mediante tornillos
autoperforantes tipo Rothoblaas o equivalente

Columna principal en madera laminada
inmunizada de reforestacién 16x16 cm

MADERA + MADERA INTERIOR. Muro de
madera inmunizada y de reforestacion tipo
sandwich. Estructura con bastidores de
madera de reforestacion, inmunizada.
Recubrimientos laterales segln planos de
detalle:

Correas de entrepiso de madera inmunizada
4x18cm. Ver disefio estructural.

Viga de entrepiso en madera inmunizada de
reforestacion 8x25 cm. Ver disefio estructural.
Canuela prefabricada en concreto Tipo E-CTE
El condor o equivalente 25x40x80. 15cm de

Recebo compactado como mejorarmiento de
suelo

Columna secundaria en madera laminada
inmunizada de reforestacion 16x16 cm

Cimentacion. Ver disefio estructural y
Estudio de Suelos
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