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JUNIO DE 2024

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I; 
APORTE FINANCIERO KFW.NO 

ESTACIÓN CIENTIFICA

COORDINACIÓN DE DISEÑO: 
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional   No. 25700-01154

DESARROLLO DE 
DISEÑOS:  

ARQ. STEFANO ANZELLINI 
Mat. Profesional  No. 
25700-13872 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES 
S.A.S

ESCALA:

FECHA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL PACÍFICO

COORDINACIÓN EST. 
TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

OBSERVACIÓNFECHA

PNN GORGONA

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON 

CONTENIDO:

 1 : 10

EC-501

Tipos de Muro Interior
(MI-03, MI-07)

 1 : 10
MI-041

BASTIDOR DE MADERA 
INMUNIZADA Y TRATADA 

PERNO EN ACERO INOXIDABLE DE 3/8" CON 
TUERCAS Y ARANDELAS DE SEGURIDAD. 
MINIMO CADA 50CM

FIJACIÓN DE ELEMENTOS 
MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES TIPO 
ROTHOBLAAS O EQUIVALENTE, 
SEGÚN RECOMENDACIONES DE 
PROVEEDOR

VIGA O DINTEL DE REMATE 
SUPERIOR

BOCEL DE MADERA INMUNIZADA 
Y TRATADA 

PLACA DE SUPER BOARD DE 
2cm DE ESPESOR. ACABADO EN 
PINTURA KORAZA

BASTIDOR DE MADERA 
INMUNIZADA Y TRATADA 

PERNO EN ACERO INOXIDABLE DE 3/8" CON 
TUERCAS Y ARANDELAS DE SEGURIDAD. 
MINIMO CADA 50CM

FIJACIÓN DE ELEMENTOS 
MEDIANTE TORNILLOS 
AUTOPERFORANTES TIPO 
ROTHOBLAAS O EQUIVALENTE, 
SEGÚN RECOMENDACIONES DE 
PROVEEDOR

VIGA O DINTEL DE REMATE 
SUPERIOR

BOCEL DE MADERA INMUNIZADA 
Y TRATADA 

PLACA DE SUPER BOARD DE 
2CM DE ESPESOR. ACABADO EN 
PINTURA KORAZA

 1 : 10
MI-072

SALPICADERO EN ACERO 
INOXIDABLE

MESóN DE LABORATORIO 
EN ACERO INOXIDABLE 
LISO CALIBRE 20 (9MM) 


