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JUNIO DE 2024

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. ÁREAS 
PROTEGIDAS Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA FASE I; 
APORTE FINANCIERO KFW.NO 

ESTACIÓN CIENTIFICA

COORDINACIÓN DE DISEÑO: 
ARQ. MARIA INÉS GARCIA-REYES
Mat. Profesional   No. 25700-01154

DESARROLLO DE 
DISEÑOS:  

ARQ. STEFANO ANZELLINI 
Mat. Profesional  No. 
25700-13872 

DISEÑO 
ARQUITECTÓNICO:

ARQ. DANIELA RODRÍGUEZ
ARQ. CARLOS BARAJAS
ARQ. ALEXANDRA OLARTE
ARQ. MARIANA MORA

DERECHOS DE AUTOR: ANZELLINI GARCIA-REYES 
S.A.S

ESCALA:

FECHA:

ESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE INFR. PARA 
LAS ÁREAS PROTEGIDAS DE LA DIRECCIÓN 
TERRITORIAL PACÍFICO

COORDINACIÓN EST. 
TÉCNICOS:

ARQ. DAVID CRUZ

OBSERVACIÓNFECHA

PNN GORGONA

SUPERVISOR:
ARQ. CARLOS ALBERTO PINZON 

CONTENIDO:

 1 : 25

EC-402

Cuarto de Aseo

 1 : 25
Cuarto de aseo planta1  1 : 25

Cuarto de aseo alzado2

Poceta lava-traperos 
prefabricada en concreto 
sobrepuesta en piso. Verificar 
accesorios hidráulicos con el 
diseño respectivo.

Piso en superboard. Enchapado 
con patrones antideslizantes. 
Ducha en superboard, 
enchapado en baldosa, para 
zonas húmedas antideslizante.
Enchape tipo baldosa Corona 
para zonas húmedas 
antideslizante de 30x30 o 
equivalente.

Armario Multiusos, con 
entrepaños ajustables de 
resistencia de  25 Kg cada uno y 
división central. Verificar dotación 
con planes de Infraestructura de 
Parques Nacionales


