ESTACION CIENTIFICA

PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
SEDE OPERATIVA

LISTADO DE PLANOS CUADRO DE CONVENCIONES ESPECIFICACIONES TECNICAS
CODIGO NOMBRE @ - e cODIGO DESCRIPCION
EC-001 Localizac.ién _ & _omretivel | e CL-1 Columnas principales de madera 16x16. Ver especificaciones segun disefio estructural.
58183 ZIa;.tartanert P'Sto g oot Alyad CL-2 Columnas secundarias de madera 16x16. Ver especificaciones segun disefio estructural.
- [ r r I zado T . . .~
EC-900 Ir:ég:na;g:esl ;rf);eitoe cublerta 1 CL-3 Pedestales. Ver especificaciones segun disefio estructural.
EC-000 Informativo O I | secon CR-01 Cielorraso de listones de madera machimbrados. Descolgado de estructura de correas de la cubierta.
EC-102 Cielorraso N Corte por Fachada CS-01 Cortasoles de madera de seccion tubular, anclados a la estructura de madera inmunizada. (Ver detalles)
EC-103 Acabados de piso ~ _ CU-01 Cubierta tipo sandwich tipo monoroof o equivalente, inyectado en linea continua con Poliuretano (PUR) expandido de alta densidad (38 Kg/m3), cara externa en lamina de aluminio y cara interna en
EC-200 Alzados % j Vista Ampliada papel vinyl y/o foil. tipo Metecno o equivalente. S=6¢cm
EC-300 Cortes (1) o 4o Viets Mot do P EC-01 Caballete, de madera 16x16. Ver especificaciones segun disefio estructura
EC-301 Corte por Fachada Eecala de Vista EC-02 Alfardas, de madera 16x16. Ver especificaciones segun disefio estructura
EC-400 Barios Publicos Planta Etiqueta de Puerta EC-03 Vigas de cercha, de madera 16x16. Ver especificaciones segun disefio estructural
EC-401 Bafos Publicos Alzados @ o EC-04 Correas de cubierta, de madera inmunizada 8x16. Ver especificaciones segun disefio estructural
iqueta de Muro . . : . PP RTR
EC-402 Cuarto de Aseo — EP-01 Vigas de entrepiso de madera inmunizada 8x16. Ver especificaciones segun disefio estructural.
EC-403  |Centro de Buceo Cientifico Planta @ Etiqueta de Ventana EP-02 Correas de entrepiso de madera inmunizada 4x18. Ver especificaciones segun disefio estructural.
EC-404 Centro de Buceo Cientifico Alzados . . . . T
EC405 Contro de Documentacién Planta Etqueta do Piso EP-03 Correas de entrepiso de madera inmunizada 4x8. Ver especificaciones segun disefo estructural.
EC-406 Centro de Documentacion Alzados EP-04 VIGAS DE ENTREPISO. VER ESPECIFIACIONES SEGUN DISENO ESTRUCTURAL
EC-407 Laboratorios Organismos Terrestres a2 Etiqueta de Cieloraso ME-01 MADERA + MADERA. Muro de madera inmunizada y de reforestacion tipo sandwich. Estructura con bastidores de madera de reforestacién, inmunizada. Recubrimientos laterales segun planos de
i detalle.
y Marinos Neaors iqueta de Espacios
EC-408 Laboratorio Multipropdsito Fliqueta de Eep ME-02 MADERA + SUPERBOARD-SALPICADERO. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimiento interior en pintura koraza. Con salpicadero en
prop L . ) - .
EC-500 Tipos de Muro Interior (MI-01, MI-02) CODIGOXX Etiqueta Genérica acero inoxidable. Recubrimiento exterior en tablas de madera. Recubrimientos laterales segun planos de detalle.
EC-501 Tipos de Muro Interior (MI-03, MI-07) 0 Enniom ME-03 MADERA + SUPERBOARD-PINTURA. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimiento exterior en tablas de madera. Recubrimiento interior
EC-502 Tipos de Muro Exterior (ME-01, Y f; Anotacion de Elevacion en pintura koraza. Recubrimientos laterales segun planos de detalle.
ME-02) 00.0% Anotacion de Pendiont ME-04 CELOSIA + ANGEO. Muro celosia de secciones circulares de madera, con bastidor en madera inmunizada de reforestaciéon + angeo con marcos de madera inmunizada. Ver plano de detalle.
- | Anotacion de Pendiente . . T . : . s : — .
EC-504 PT-01 MI-01 MADERA + MADERA. Muro de madera inmunizada y de reforestacion tipo sandwich. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimientos laterales segun planos de
EC-505 PT-02 $ E 000000.00 Anotacion de Coordenada detalle.
EC-506 PT-03 A N MI-02 MADERA + SUPERBOARD-PINTURA. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimiento exterior en tablas de madera. Recubrimiento interior
EC-507 VE-01 /\ Norte en pintura koraza. Recubrimientos laterales segun planos de detalle.
EC-508  |VE-02 MI-04 SUPERBOARD + SUPERBOARD. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacién, inmunizada. Ambos recubrimientos en pintura koraza. Recubrimientos laterales
EC-509 Cortasol segun planos de detalle.
EC-510 Escalera Acceso Tipica : MI-07 SUPERBOARD + SUPERBOARD-SALPICADERO. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Ambos recubrimientos en pintura koraza. Con
EC-600 Planta de Muros Y Celosias salpicadero en acero inoxidable. Recubrimientos laterales segun planos de detalle.
EC-601 Planta de Ventanas PE-01 Piso de madera de tablas de teca o similar inmunizadas y de reforestacion de 2cm de espesor.
Egg?? '\P/Ilan: dce: Pl:ertjs 5 tacic P1-01 Piso de madera de tablas inmunizadas y de reforestacion de 2cm de espesor.
- eble Centro de Documentacién , : . . : .
EC512 Mzeble Contro de Docﬁmentaci(’)n > P1-02 Piso en superboard. Enchapado con patrones antideslizantes. Ducha en superboard, enchapado en baldosa, para zonas humedas antideslizante. Enchapado con baldosa Corona para zonas
: : humedas antideslizante de 30x30cm o equivalente.
EC-503 Tipos de Muro Exterior (ME-03, . . . . . ,
ME-04) PI1-03 Piso en superboard. Enchapado con patrones antideslizantes. Ducha en superboard, enchapado en baldosa, para zonas humedas antideslizante. Enchapados con baldosa Corona para zonas
humedas antideslizante de 50x50cm o equivalente.
P1-04 Piso en concreto afinado.
PNN GORGONA - ESTACION CIENTIEICA - AREA PO-01 Poceta prefabricada en Concreto de 3000psi. Verficar que los accesorios concuerden con el disefio hidrosanitario.
PROYECTADA PT-01A Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
AREA UTIL TIPO DE AREA segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.
Laboraterio Multiprapasito 45 93 Operativa PT-01B Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
Labioralorio Orgatismos Temestcs 28’?2 e segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.
Laboratorio Organismos Marinos 289 Operativa PT-01C Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
hsiirios de Brganisits Matnas 551 s segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.
Insumos de Organismos Terrestres 566 Operativa PT-02 Puerta de madera de doble hoja, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosion. Bisagras metalicas segun recomendaciones de
Centio de doclimertacion 2591 Operativa proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.
Centro de Préstamo 8,46 Operativa PT-03 A Puerta de madera inmunizada de reforestacion, plegable, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalizas segun
Cuarto de Aseo 276 Técnica y Servicios recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca. Incluye riel guia inferior y superior + viga de soporte.
Centro de Buceo Cientifico 17,81 Operativa PT-03 B Puerta de madera inmunizada de reforestacion, plegable, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalizas segun
Bafio Hombres 5,56 Técnica y Servicios recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca. Incluye riel guia inferior y superior + viga de soporte.
Bafio Mujeres 5,56 Técnica y Servicios VE-01 Ventana plegable, con hojas y marco de madera de reforestacion inmunizada. Hojas de alma llena, de 120cm de alto, plegables hacia el interior. Las hojas se pliegan y aplian juntas, y pueden
Espacio de Trabajo Organismos Terrestres 17,29 Operativa pivotar hasta 180°. Hojas exteriores de madera inmunizada y angeo.
Espacio de Trabajo Oceanografia 17,17 Operativa VE-02A Ventana celosia de secciones circulares de madera, con bastidor en madera inmunizada de reforestacion + angeo con marcos de madera inmunizada. Ver plano de detalle.
Bodega Organismos Terreslres 561 Técnica y Servicios VE-02B  |Ventana celosia de secciones circulares de madera, con bastidor en madera inmunizada de reforestacion + angeo con marcos de madera inmunizada. Ver plano de detalle.
Bofega OmsnisiDs Marnas 2,681 Teenlea y-SeNICos VI-01 Vigas de amarre dobles arriba y abajo, de madera 16x16. Ver especificaciones segun disefio estructural
Deposito de Auditorio 5,61 Técnica y Servicios
Cuarto Técnico 5,61 Técnica y Servicios
Salén‘MUIti!:)l.e (40 personas) 35,06 Operativa CUAD RO D E N |VE LES — EC
Total Area util proyectada 272,89 ope "
Area util TDR 566 T Cota Topografica N Nivel del Proyecto 1 Referencia espacial I
Diferencia 293,11
AREA DE SOPORTE TIPO DE AREA
i:}3irculacirf)n Interactiva 132,68 Circulacion 10,62 NF + 0,00 _ _ ]
Area de Muros 2265 Muros 106 - Primer piso de Cabana
Area de Columnas 1,74 Estructura : NE + -,02
Total Area de Soporte Proyectada 157,07
AREA EXTERIOR TIPO DE AREA 10,07 NE -0.55 Nivel actual de la EC-
Area Decks o Plataformas de Madera 131,57 Exteriores paca s EnlE
Total Area Exterior Proyectada 131,57

CUADRO DE PUERTAS
) BATIENTE HACIA BATIENTE HACIA ]

CODIGO | ANCHO | ALTO | CANTIDAD MATERIAL DERECHA IZQUIERDA DESCRIPCION

PT-01A 0.60 2.20 4 MADERA 2 2 Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.

PT-01B 0.80 2.20 3 MADERA 3 NA Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.

PT-01C 0.90 2.20 14 MADERA 5 9 Puerta de madera inmunizada de reforestacion, batiente, de tablas, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalicas
segun recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro.

PT-02 1.20 2.20 3 MADERA 1 2 Puerta de madera de doble hoja, batiente de 90 grados de apertura, pintada con laca color blanca impermeabilizante y protector anticorrosion. Bisagras metalicas segun recomendaciones de
proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca.

PT-03 A 3.90 2.20 4 MADERA NA NA Puerta de madera inmunizada de reforestacion, plegable, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalizas segun
recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca. Incluye riel guia inferior y superior + viga de soporte.

PT-03 B 2.84 2.20 3 MADERA NA NA Puerta de madera inmunizada de reforestacion, plegable, color natural pintada con laca impermeabilizante y protector transparente en ubicaciones con alta humedad. Bisagras metalizas segun
recomendaciones de proveedor. Chapa de seguridad antitaladro tipo palanca. Incluye riel guia inferior y superior + viga de soporte.

CUADRO DE VENTANAS
CcODIGO | ALTO ANCHO | CANTIDAD MATERIAL DESCRIPCION
VE-01 0.80 2.84 7 MADERA + ANGEO Ventana plegable, con hojas y marco de madera de reforestacion inmunizada. Hojas de alma llena, de 120cm de alto, plegables hacia el interior. Las hojas se pliegan y aplian juntas, y pueden pivotar hasta 180°.
Hojas exteriores de madera inmunizada y angeo.
VE-02A 0.40 1.44 1 MADERA + ANGEO Ventana celosia de secciones circulares de madera, con bastidor en madera inmunizada de reforestacion + angeo con marcos de madera inmunizada. Ver plano de detalle.
VE-02B 0.40 2.88 1 MADERA + ANGEO Ventana celosia de secciones circulares de madera, con bastidor en madera inmunizada de reforestacion + angeo con marcos de madera inmunizada. Ver plano de detalle.

TIPOS DE MURO
CcODIGO DESCRIPCION AREA
CS-01 Cortasoles de madera de seccion tubular, anclados a la estructura de madera inmunizada. (Ver detalles) 51.04 m?
ME-01 MADERA + MADERA. Muro de madera inmunizada y de reforestacion tipo sandwich. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimientos laterales segun planos de detalle. 35.43 m?
ME-02 MADERA + SUPERBOARD-SALPICADERO. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacién, inmunizada. Recubrimiento interior en pintura koraza. Con salpicadero en acero inoxidable. Recubrimiento exterior en tablas de madera. Recubrimientos 43.61 m?
laterales segun planos de detalle.
ME-03 MADERA + SUPERBOARD-PINTURA. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimiento exterior en tablas de madera. Recubrimiento interior en pintura koraza. Recubrimientos laterales segun planos de detalle. 88.44 m?
ME-04 CELOSIA + ANGEO. Muro celosia de secciones circulares de madera, con bastidor en madera inmunizada de reforestacién + angeo con marcos de madera inmunizada. Ver plano de detalle. 73.36 m?
MI-01 MADERA + MADERA. Muro de madera inmunizada y de reforestacion tipo sandwich. Estructura con bastidores de madera de reforestacidén, inmunizada. Recubrimientos laterales segun planos de detalle. 31.68 m?
MI-02 MADERA + SUPERBOARD-PINTURA. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Recubrimiento exterior en tablas de madera. Recubrimiento interior en pintura koraza. Recubrimientos laterales segun planos de detalle. 82.72 m?
MI-04 SUPERBOARD + SUPERBOARD. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Ambos recubrimientos en pintura koraza. Recubrimientos laterales segun planos de detalle. 177.09 m?
MI-07 SUPERBOARD + SUPERBOARD-SALPICADERO. Muro de superboard. Estructura con bastidores de madera de reforestacion, inmunizada. Ambos recubrimientos en pintura koraza. Con salpicadero en acero inoxidable. Recubrimientos laterales segun planos de detalle. 62.24 m?
PO-01 Poceta prefabricada en Concreto de 3000psi. Verficar que los accesorios concuerden con el disefio hidrosanitario. 14.60 m?
TIPOS DE PISO
CcODIGO DESCRIPCION AREA
PE-01 Piso de madera de tablas de teca o similar inmunizadas y de reforestacion de 2cm de espesor. 131.76 m?
P1-01 Piso de madera de tablas inmunizadas y de reforestacion de 2cm de espesor. 268.71 m?
Pl1-02 Piso en superboard. Enchapado con patrones antideslizantes. Ducha en superboard, enchapado en baldosa, para zonas humedas antideslizante. Enchapado con baldosa Corona para zonas humedas antideslizante de 30x30cm o equivalente. 16.51 m?
P1-03 Piso en superboard. Enchapado con patrones antideslizantes. Ducha en superboard, enchapado en baldosa, para zonas humedas antideslizante. Enchapados con baldosa Corona para zonas humedas antideslizante de 50x50cm o equivalente. 122.79 m?
P1-04 Piso en concreto afinado. 20.51 m?
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