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ESTACION CIENTIFICA

PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA

Mueble ensamblado con ausencia exterior de remaches o tornillos, laterales construidos con panel doble de acero. estructura: Metalica.

Carcasa, rodapié, puertas y balda. Estructura en chapa de acero laminado en frio. Recubrimiento Epoxi, 50 micras de espesor minimo.
Componentes metalicos con recubrimiento de polvo EPOXI. Puertas en panel doble de acero con recubrimiento epoxi y opcién de
amortiguadores de impacto. Fijadas al mueble mediante bisagras atornilladas. O equivalente a concretar con el

proveedor.

Meson en acero inoxi
con poceta izquierda.

proveedor.

Meson en acero inoxidable de sobreponer.

dable de sobreponer

Meson en acero inoxidable de sobreponer.
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Laboratorio multipropésito alzado 3

©,

1:25
Mueble ensamblado con ausencia exterior de
remaches o tornillos, laterales construidos
e @ con panel doble de acero. estructura:
Metdlica. Carcasa, rodapié, puertas y balda.
Estructura en chapa de acero laminado en
frio. Recubrimiento Epoxi, 50 micras de @ DETALLE DE PERFIL DE MEDIA CANA EN PVC
espesor minimo. Componentes metalicos con 1:5
I I recubrimiento de polvo EPOXI. Puertas en
VI-01 VI{01 panel doble de acero con recubrimiento epoxi
y opcién de amortiguadores de impacto.
Fijadas al mueble mediante bisagras
atornilladas. O equivalente a concretar con el
proveedor.
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g 3 ME-04, Ver planos de detalle de
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E MUEBLE LATERAL E i § para construcciones
livananas en seco. Se
Canaleta en PVC. debe fijar al piso a una
distancia de 3mm del muro
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Meson en acero inoxidable de sobreponer
con poceta izquierda.
o e ESTEROSCOPIOS MICROSCOPIOS 2 o s @
:
=2 8§ S 8§ "\ SN L I Viguera de madera
° i T ° i inoxi : laminada de 8x16
Salpicadero en acero inoxidable de h:8cm
N.A. 0.02 — Media cafia en PVC de 6cm.
& 12279 m? oz © © o'\
o —g#;é = = S — = —
I I I I I I I I I
EP-01 EP-01 EP-01
| | |
Laboratorio multipropésito alzado 1
1:25
Laboratorio multipropésito alzado 2
1:25
Meson en acero inoxidable de sobreponer Meson en acero inoxidable de sobreponer.
con poceta izquierda.
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Media cafia en PVC de
6cm.

KFW

Salpicadero en acero inoxidable de

h:8cm

ANZELLINI

GARCIA REYES

ARQUITECTOS

—— Mueble ensamblado con ausencia exterior de remaches o tornillos, laterales construidos

Canaleta en PVC.

con panel doble de acero. estructura: Metdlica. Carcasa, rodapié, puertas y balda.
Estructura en chapa de acero laminado en frio. Recubrimiento Epoxi, 50 micras de
espesor minimo. Componentes metalicos con recubrimiento de polvo EPOXI. Puertas
en panel doble de acero con recubrimiento epoxi y opcion de amortiguadores de
impacto. Fijadas al mueble mediante bisagras atornilladas. O equivalente a concretar

con el
proveedor.

PATRIMONIO NATURAL, FONDO PARA
LA DIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS

CONTRATO KFW-CCON-001 DE 2024. AREAS PROTEGIDAS
Y DIVERSIDAD BIOLOGICA FASE I; APORTE FINANCIERO
KFW.NO

ESTUDIOS Y DISENOS DE OBRAS DE
INFRAESTRUCTURA PARA LAS AREAS
PROTEGIDAS DE LA DIRECCION
TERRITORIAL PACIFICO

PNN GORGONA
ESTACION CIENTIFICA

Meson en acero inoxidable de sobreponer.
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Mueble ensamblado con ausencia exterior de remaches o tornillos, laterales construidos con panel doble de acero. estructura: Metalica.
Carcasa, rodapié, puertas y balda. Estructura en chapa de acero laminado en frio. Recubrimiento Epoxi, 50 micras de espesor minimo.
Componentes metalicos con recubrimiento de polvo EPOXI. Puertas en panel doble de acero con recubrimiento epoxi y opcién de
amortiguadores de impacto. Fijadas al mueble mediante bisagras atornilladas. O equivalente a concretar con el

SEDE OPERATIVA

Mueble ensamblado con ausencia exterior de remaches o tornillos, laterales construidos
con panel doble de acero. estructura: Metdlica. Carcasa, rodapié, puertas y balda.
Estructura en chapa de acero laminado en frio. Recubrimiento Epoxi, 50 micras de
espesor minimo. Componentes metalicos con recubrimiento de polvo EPOXI. Puertas
en panel doble de acero con recubrimiento epoxi y opcion de amortiguadores de
impacto. Fijadas al mueble mediante bisagras atornilladas. O equivalente a concretar

con el
proveedor.
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