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Viga doble de remate superior en 
madera aserrada inmunizada, de 
reforestación 16X16 cm. Según 
diseño estructural

Fijación de elementos mediante tornillos 
autoperforantes tipo Rothoblaas o equivalente

Cimentación. Ver diseño estructural y 
Estudio de Suelos

Correas de entrepiso de madera inmunizada 
4x18cm. Ver diseño estructural.

Viga de entrepiso en madera inmunizada de 
reforestación 8x25 cm. Ver diseño estructural.

Columna principal en madera laminada 
inmunizada de reforestación 16x16 cm

Cubierta tipo sándwich tipo monoroof o 
equivalente, inyectado en línea continua 
con Poliuretano (PUR) expandido de alta 
densidad (38 Kg/m3), cara externa en 
lámina de aluminio y cara interna en 
papel vinyl y/o foil. tipo Metecno o 
equivalente.

Alfardas. Madera laminada inmunizada, de 
reforestación 16x16cm. Según diseño 
estructural. (Ver detalles)

Correas. Sistema reticular de viguetas de 
madera de 8x16cm

Cumbrera de madera laminada 
inmunizada de 16x16 cm. (Ver 
diseño estructural).
Ver detalle de fijación de alfardas en 
planimetría estructural.

Celosía entre dilatación doble viga, en 
madera inmunizada de reforestación 
listones sección circular de 2.50mm. 
Revisar planta de celosías y detalle de muro 
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MADERA + MADERA EXTERIOR. Muro de 
madera inmunizada y de reforestación tipo 
sándwich. Estructura con bastidores de 
madera de reforestación, inmunizada. 
Recubrimientos laterales según planos de 
detalle.

MADERA + MADERA INTERIOR. Muro de 
madera inmunizada y de reforestación tipo 
sándwich. Estructura con bastidores de 
madera de reforestación, inmunizada. 
Recubrimientos laterales según planos de 
detalle.

Vigas de cercha, de madera 16x16. 
Ver especificaciones según diseño 
estructural

Columna secundaria en madera laminada 
inmunizada de reforestación 16x16 cm

Viga de remate superior en madera 
aserrada inmunizada, de reforestación 
16X16 cm. Según diseño estructural

Ventana plegable, con hojas y marco de 
madera de reforestación inmunizada. 
Hojas de alma llena, de 120cm de alto, 
plegables hacia el interior. Las hojas se 
pliegan y aplian juntas, y pueden pivotar 
hasta 180°. Hojas exteriores de madera 
inmunizada y angeo.

Cortasoles de madera de sección 
tubular, anclados a la estructura de 
madera inmunizada. (Ver detalles)

Cañuela prefabricada en concreto Tipo E-CTE 
El condor o equivalente 25x40x80. 15cm de 
Recebo compactado como mejorarmiento de 
suelo

Remate tipo Gotero Z Metecno, o equivalente + 
canaleta. Ver detalle de Corte por Fachada
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