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NOTAS:

1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA 
INTERVENTORA.

2. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIÓN NO 
ESPECIFICADAS SERÁN DE  2.2mt.

3. LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS 
SERÁN DE 0.15 mt.

4. DONDE VA DOBLE DILATACIÓN EL PASE VA EN CORAZA 
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

5. LA TUBERÍA SERÁ CONDUIT SCH40 DE ∅ 1/2", EXCEPTO DONDE 
SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

6. LOS CONDUCTORES USADOS SERÁN THHN/THWN-2 DENTRO DE 
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERÁN HF-FR-LS, Y 
SERÁ #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO 
CONTRARIO.

7. LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE 
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERÁN:
-FASE R: AMARILLO
-FASE S: AZUL
-FASE T: ROJO
-NEUTRO: BLANCO
-TIERRA: VERDE O DESNUDO

8. TODA TUBERÍA IRÁ POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA 
POSIBLE, SE ADOSARÁN A LAS VIGAS Y SE INSTALARÁN EN LA 
CARA MÁS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.

9. EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA 
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE 
ENERGÍA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO 
ENVIAR UN AVISO DE SOS.
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INTERRUPTOR DOBLE 

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE

INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE

INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE 

INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL
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LUMINARIA LED PHILIPS 12W

IL_LINEAL MINI ANTANA TEK LED  125CM 40W

IL_ LINEAL ANTANA TEK LED  125CM 50W

LUMINARIA LED PHILIPS 12.5W

IL_LUMINARIA INCRUSTADA EN PISO (DASAR 270)
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