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DETALLE SIPRAEN POSTE
1:50

NOTAS:

ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA
INTERVENTORA.

LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE ILUMINACIONNO
ESPECIFICADAS SERAN DE 2.2m.

LAS ALTURAS DE LAS SALIDAS DE TOMAS NO ESPECIFICADAS
SERAN DE 0.15 mt.

DONDE VA DOBLE DILATACION EL PASE VA EN CORAZA
FLEXIBLE Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

LA TUBERIA SERA CONDUIT SCH40 DE @ 12", EXCEPTO DONDE
SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

LOS CONDUCTORES USADOS SERAN THHNITHWN-2 DENTRO DE
LOS APARTAMENTOS Y EN ZONAS COMUNES SERAN HF-FR-LS, Y
SERA #12 AWG, EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO
CONTRARIO.

LOS COLORES PARA LOS CONDUCTORES PARA VOLTAJE DE
208v, FASE E INTERRUPTORES DE ACUERDO A RETIE SERAN:
-FASE R: AMARILLO

-FASE S: AZUL

-FASET:R0JO

-NEUTRO: BLANCO

-TIERRA: VERDE O DESNUDO

TODA TUBERIA IRA POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA
POSIBLE, SE ADOSARAN A LAS VIGAS Y SE INSTALARAN EN LA
CARAMAS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.
EL EQUIPO DE COMUNICACIONES DEBE CONECTARSE A UNA
TOMA REGULADA PARA ASEGURAR AL MENOS 5 MINUTOS DE
ENERGIA EN CASO DE CORTES O EMERGENCIAS, PERMITIENDO
ENVIAR UN AVISO DE SOS.
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PROYECTO:

ESTACION CIENTIFICA

PNN GORGONA

EMPRESA DISENADORA:

SEIlIAL

Soluciones con Ingenteria que avanza
SERAL SAS
https://senal.com.cof
CLL 98A N°71-83 PONTEVEDRA
TEL: 6133089

CONTROL CAMBIOS:

N.? DESCRIPCION FECHA

CONVENCIONES:
TOMA MONOFASICA TIPO INTEMPERIE

&

D] TOMA MONOFASICA DE SUELO
(5] TOMA MONOFASICA DE TECHO
(ﬂg TOMA MONOFASICA DE MURO
(t% TOMA MONOFASICA TIPO GFCI

TOMA MONOFASICA REGULADA DE PISO
TOMA MONOFASICA REGULADA

TOMA BIFASICA EN PISO

TOMA TRIFASICA EN PISO

TUBERIA TOMAS EN PISO

TUBERIA EN TOMAS TECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
ENTECHO

TUBERIA TOMAS REGULADAS
ENPISO

CAJATIPO WIREMOLD 4 GANG

[«

7 CANALETA CON SOPORTES TIPOL

IL_LUMINARIA INCRUSTADA EN PISO (DASAR 270)
LUMINARIALED PHILIPS 12W

LUMINARIA LED PHILIPS 12.5W

IL_LUMBALATEK LED INC 13W
IL_LED HERMETICA 50W NW
IL_LINEAL MINI ANTANA TEK LED 125CM 40W
IL_LINEAL ANTANATEKLED 125CM 50W

INTERRUPTOR SENCILLO

INTERRUPTOR DOBLE

INTERRUPTOR TRIPLE

INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE
INTERRUPTOR DOBLE CONMUTABLE
INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE

INTERR. DOBLE CONMUTABLE + SENCILLO NORMAL
TUBERIA ILUMINACION EN TECHO

TUBERIA ILUMINACION EN PISO
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DISENADOR:

M \«L.\’\O.C:\ E)\.‘»c:\ aYs)

MICHAEL BUELVAS
CN205-127771
INGENIERO RESPONSABLE
OSCAR GIRALDO
GERENTE TECNICO
REVISO
COLABORADORES:
JORGE L. CASTELBLANCO
JUAN VERANO TENZA
OBSERVACIONES:
FECHA:
03/12124
CONTENIDO:
TOMAS - ILUMINACION PISO 1
ESCALA:
Como se indica REVISION:
PLANON®:
ELE-001
NUMERO DE PROYECTO: IMVE
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LUMINARIAS EN JARDIN

1:20

@ ISOMETROCP

PARQUES

PROYECTO:

ESTACION CIENTIFICA

PNN GORGONA

LUMINARIAS DE JARDIN

TN-02
CT0:20
n:=0.18m
LU. JARDIN

EMPRESA DISENADORA:

SEIAL

Soluciones con ingenieria que avanza

SENAL SAS
https://senal.com.cof
CLL 98A N°71-83 PONTEVEDRA
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TEL: 6133089
CONTROL CAMBIOS:
N.? DESCRIPCION FECHA
CONVENCIONES:
DISENADOR:

Michael Buel Vas

MICHAEL BUELVAS
CN205-127774
INGENIERO RESPONSABLE
0SCAR GIRALDO
GERENTE TECNICO
REVISO
COLABORADORES:
JORGE L. CASTELBLANCO
JUAN VERANO TENZA
OBSERVACIONES:
FECHA:
03/12124
CONTENIDO:
ISOMETRICO
ESCALA:
%0 REVISION:
PLANON°:
ELE-002
NOMERO DE PROYECTO: IMVE
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