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Observaciones preliminares

Indicaciones para planificacion:

Las magnitudes de consumo de energia no tienen en cuenta
escenas de luz ni sus estados de atenuacion.
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Ficha de producto

DIALUx

No hay ningun miembro DIALux - LUM BALA TEK LED INC 13W

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

400

N° de articulo Interior

P 129W
Dampara 1120 Im
DLuminaria 1120 Im

n 99.99 %
Rendimiento 87.2 Im/W
luminico

CcCcT 3000 K
CRI 100

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1 =100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polar
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Ficha de producto

DIALUx

No hay ningun miembro DIALux - LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

105°

90°

75°

60°

45°

105°

400

90°

75°

60°

45°

N° de articulo Interior

P 457 W
Dampara 4406 Im
PLuminaria 4406 Im

n 100.00 %
Rendimiento 96.5 Im/W
luminico

CcCcT 3000 K
CRI 100

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1 =100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polar
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Ficha de producto

DIALUx

No hay ningun miembro DIALux - LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

105°

90°

75°

60°

45°

105°

90°

75°

60°

200

45°
300

400

N° de articulo Interior

P 40.7 W
Dampara 3284 Im
DLuminaria 3284 Im

n 100.01 %
Rendimiento 80.7 Im/W
luminico

CcCcT 3000 K
CRI 100

30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim 1 =100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polar
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Ficha de producto

Philips -

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
200
160
PHILIPS
120
80
105° 105
90° 00°
P 120W
75° 750
(DLa’mpara 910 Im
Duminaria 909 Im 60° 60°
n 99.91 %
45° 30° 15° 0 15° 30° 45°
Rendimiento 758 Im/W Cd/klrgmcmo —— C90- C270 el
luminico
CDL polar
CCT 3000 K
CRI 100

Valoracion de deslumbramiento segiin UGR

o Techo 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Paredes 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
o Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamaiio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinaimente
al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H [ 1914 204 197 209 216 [ 191 204 197 209 216

3H [ 211 222 217 228 235 211 222 217 228 235
4H | 221 231 227 238 245 221 23.1 227 238 245
6H | 23.0 24.0 237 247 254 230 240 237 24.7 254
8H | 235 244 24.1 251 258 235 244 241 251 258
12H | 239 249 246 255 26.2 239 249 2486 255 26.2

4H 2H 197 208 204 214 221 19.7 208 204 214 221
3H [ 219 228 226 235 242 219 228 226 235 242

4H | 230 239 237 246 253 230 239 237 246 253

6H | 242 249 248 256 264 242 249 248 256 264

8H | 247 254 254 261 269 247 254 254 261 269

12H | 252 259 259 266 274 252 259 259 266 274

8H 4H 234 241 241 248 256 234 241 241 248 256
6H | 247 253 255 26.1 26.9 247 253 255 26.1 26.9

8H | 254 259 262 26.7 276 254 259 26.2 26.7 276

12H | 261 266 269 273 282 26.1 266 26.9 273 282

12H 4H [ 235 241 242 248 257 235 241 242 248 257
6H | 24.9 254 256 26.1 270 249 254 256 26.1 27.0

8H | 256 261 264 268 277 256 26.1 264 268 277

del espectador para separaciones S entre luminarias

+0.1 / 01 +0.1 / 01

+02 / 02 +02 / 02

+03 / 04 +03 / 04
Tabla estandar BK09 BKO09
Sumando de correccién 98 98

indice de deslumbramiento corregido en relacion a 910im Fiujo luminoso total

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Ficha de producto

Philips -

PHILIPS

DIALUx

P 125W
PLsmpara 1800 Im
PrLuminaria 1800 Im

n 99.99 %
Rendimiento 144.0 Im/W
luminico

CCT 3000 K

CRI 100

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
160
120° b i 120°
80
105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
45° 30° 15° 0 15° 30° 45°
cd/kim n=100%
C0-C180 == C90-C270
CDL polar
Valoracion de deslumbramiento segiin UGR
o Techo 70 | 70 | 50 | 50 | 30 | 70 [ 70 | 50 | 50 | 30
o Paredes 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30
p Suelo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Tamafio del local Mirado en perpendicular Mirado longitudinalmente
al eje de lampara al eje de lampara
2H 2H 232 244 238 250 258 235 247 241 253 260
3H | 252 263 258 269 277 | 255 266 262 273 280
4H| 262 272 268 279 287 | 265 276 272 282 290
6H | 274 281 278 288 296 | 276 285 282 292 300
8H | 276 285 283 292 301 | 280 200 287 297 305
124 | 281 200 288 207 305 | 285 204 292 301 310
4H 2H | 238 249 245 255 263 | 240 251 247 257 265
3H| 260 269 267 276 285 | 263 272 270 279 287
4H| 271 280 279 287 296 | 274 282 282 290 299
6H 283 290 29.0 298 307 286 293 294 30.1 31.0
8H 288 295 296 303 312 292 299 30.0 306 316
12H 294 30.0 30.1 308 317 298 304 306 31.2 321
8H 4H | 275 282 283 200 209 | 278 285 286 292 301
6H | 289 294 207 302 312 | 292 297 300 305 315
8H | 206 301 304 309 318 | 299 304 307 32 322
12H 303 30.7 311 315 325 306 311 314 319 329
12H 4H | 276 282 284 200 209 | 278 285 286 292 302
6H | 200 295 208 303 313 | 293 298 301 306 316
8H 298 30.2 306 31.0 320 30.1 305 309 313 323
del espectador para separaciones S entre luminarias
+0.1 / 01 +0.1 / 01
+02 / 02 +02 / 02
+03 / 04 +03 / 03
Tabla estandar BK09 BKO09
Sumando de correccién 141 144
indice de deslumbramiento corregido en relacién a 1800im Flujo luminoso total

Diagrama UGR (SHR: 0.25)
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Ficha de producto

SLV - DASAR® 270

SLV e

DIALUx

150° 165° 180° 165°

4000

3000

120°

105°

90°

75°

150°

135°

120°

105°

90°

75°

N° de articulo 1002893
P 284 W
Dampara -
DLuminaria 1995 Im

n -
Rendimiento 70.3 Im/W
luminico

CcCcT 3000 K
CRI 85

The accessible high-voltage inground light DASAR® 270 Outdoor
LED inground light 3000K round IP67 asymmetric distribution
convinces with its stainless steel screen and glass cover in a partial
satin finish. Thanks to the rotatable and pivoting GU10 fitting, you
can direct the light cone individually. And thanks to its IP 65/ IP 67
protection class, it is optimally suited for outdoor areas. The housing
is made of high-quality aluminium and 316 stainless steel. When will
you test out the benefits of SLV's impressive outdoor lights?

cd

C0-C180 =—=C90-C270

CDL polar

1995 Im
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Ficha de producto

SYLVANIA - P27371 - LED HERMETICA 50W NW

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135°
300
250
SYLVANIA
rou
p 150
105° 100 105°
90° 90°
P 459 W
75° 750
q)La’mpara 5198 Im
¢’Luminaria 5200 Im 60° 60°
n 100.04 %
45° 30° 15° 0° 15° 30° 45°
|Renfji.miento 113.2 Im/W cd/klrgormo o0 cam0 n=100%
uminico
CDL polar
CCT 3000 K
CRI 100
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

AUDITORIO

Protal Alocal Potencia especifica de conexiéon Esarmemshar (m d)

182.8 W 34.81 m? 5.25 W/m? = 1.56 W/m?/100 Ix (Local) 336 Ix
7.61 W/m? = 2.27 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
4 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux
BANO HOMBRES
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Planotitil)
459 W 5.56 m? 8.26 W/m?=3.81 W/m?%100 Ix (Local) 217 Ix
17.29 W/m? = 7.97 W/m?/100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
1 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im
BANO MUJERES
Psotal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano util)
459 W 5.19 m? 8.85 W/m? = 2.51 W/m?/100 Ix (Area) 352 Ix
16.70 W/m? = 4.74 W/m?/100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P PrLuminaria
1 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im




ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS

Ptotal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano dtil

40.7 W 5.61 m? 7.26 W/m? = 3.10 W/m?/100 Ix (Local) 234 Ix
12.74 W/m? = 5.45 W/m?/100 Ix (Plano Util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P

(DLuminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Planotitil)
40.7 W 5.47 m? 7.44 W/m? = 3.09 W/m?%100 Ix (Local) 241 Ix
13.32 W/m? = 5.53 W/m?/100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO

Protal Alocal Potencia especifica de conexiéon
2035 W 15.56 m? 13.08 W/m? = 3.36 W/m?2/100 Ix (Local)

15.32 W/m? = 3.93 W/m#100 Ix (Plano dtil)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo

DIALUx

Eperpendicular (Plano util)

P (DLuminaria
5 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux

CENTRO DE DOCUMENTACION

Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion
2742 W 25.87 m? 10.60 W/m? = 1.75 W/m?/100 Ix (Local)

16.53 W/m? = 2.72 W/m?/100 Ix (Plano util)

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo

Eperpendicular (Plano util)

P cDLuminaria
6 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

CENTRO DE PRESTAMO

Ptotal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano atil

1371 W 8.53 m? 16.07 W/m? = 2.63 W/m?100 Ix (Local) 611 Ix
25.99 W/m? = 4.26 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
3 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux
CUARTO DE ASEO
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Planotitil)
40.7 W 2.76 m? 14.72 W/m? = 6.22 W/m?/100 Ix (Local) 237 Ix
27.14 W/m? = 11.47 W/m?/100 Ix (Plano Util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

CUARTO TECNICO
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano dtil
40.7 W 5.59 m? 7.28 W/m? = 3.18 W/m?%100 Ix (Local) 229 Ix
13.00 W/m? = 5.67 W/m?/100 Ix (Plano util)
uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P DLuminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux

DEPOSITO DE AUDITORIO

Ptotal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (plano atil

40.7 W 5.59 m? 7.28 W/m? = 3.07 W/m?/100 Ix (Local) 237 Ix
12.95 W/m? = 5.47 W/m?/100 Ix (Plano Util)

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA

Protal Alocal Potencia especifica de conexiéon
2442 W 16.87 m? 14.48 W/m? = 2.37 W/m?/100 Ix (Local)

24.18 W/m? = 3.95 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo

DIALUx

Eperpendicular (Plano util)

P (DLuminaria
6 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux

ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES

Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion
2742 W 17.26 m? 15.89 W/m? = 2.06 W/m?/100 Ix (Local)

22.18 W/m? = 2.87 W/m?/100 Ix (Plano util)

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo

Eperpendicular (Plano util)

P cDLuminaria
6 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux

24



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

INSUMOS ORGANIMOS MARINOS

Ptotal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano util

91.4 W 5.61 m? 16.30 W/m? = 2.83 W/m?%100 Ix (Local) 577 Ix
29.01 W/m? = 5.03 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
2 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux
INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Planotitil)
91.4W 5.66 m? 16.13 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Local) 586 Ix
28.79 W/m? = 4.91 W/m?/100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
2 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS

Protal Alocal Potencia especifica de conexiéon Esarmemshar (@)

407.0 W 28.57 m? 14.25 W/m? = 2.75 W/m?/100 Ix (Local) 519 Ix
23.11 W/m? = 4.46 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
10 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES
Ptotal Alocal Potencia especifica de conexion
3203 W 28.65 m? 11.18 W/m? (Local)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P PrLuminaria
2 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im
5 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro

DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

LABORATORIO MULTIPROPOSITO

Ptotal ALocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano dtil

4113 W 46.61 m? 8.82 W/m? = 1.62 W/m?/100 Ix (Local) 545 Ix
11.16 W/m? = 2.05 W/m?100 Ix (Plano dtil)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P

(DLuminaria
9 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W 457 W 4406 Im
ningun
miembro
DIALux
LOCAL BUCEO
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Plano titil)
40.7 W 1.18 m? 34.47 W/m? = 9.83 W/m?/100 Ix (Local) 357 Ix
220.24 W/m? = 62.82 W/m?/100 Ix (Plano util)
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Lista de locales

LOCAL BUCEO

Protal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano til)

40.7 W 2.76 m? 14.72 W/m? = 4.92 W/m?%100 Ix (Local) 299 Ix
27.14 W/m? = 9.06 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W 40.7 W 3284 1m
ningun
miembro
DIALux
PASILLO
Protal Alocal Potencia especifica de conexion Eperpendicular (Planotitil)
51.6 W 16.59 m? 3.11 W/m? = 2.69 W/m?#100 Ix (Local) 116 Ix

5.20 W/m? = 4.50 W/m?/100 Ix (Plano util)

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
4 No hay Interior LUM BALA TEK LED INC 13W 129W 1120 Im
ningun
miembro
DIALux
PASILLO
Protal Alocal Potencia especifica de conexién Eperpendicular (Plano til)
51.6 W 16.63 m? 3.10 W/m? = 2.57 W/m#100 Ix (Local) 121 Ix

5.19 W/m? = 4.30 W/m?/100 Ix (Plano util)

uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P D uminaria
4 No hay Interior LUM BALA TEK LED INC 13W 129W 1120 Im
ningun
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lux

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALUx

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (CENTRO DE DOCUMENTACION) 607 Ix 457 Ix 695 Ix 0.75 0.66

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m N4 V4

Plano Util (CENTRO DE PRESTAMO) 611 Ix 489 Ix 695 Ix 0.80 0.70

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.282 m N %

Plano util (LOCAL BUCEOQ) 351 Ix 347 Ix 354 Ix 0.99 0.98 WP3

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m NV \/

Plano util (LOCAL BUCEO) 299 Ix 269 Ix 321 Ix 0.90 0.84 WP4

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.216 m V4 NV

Plano util (CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO) 390 Ix 177 Ix 516 Ix 0.45 034 WP5

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=300 Ix) (= 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.090 m V4 V4

Plano util (LABORATORIO DE ORGANISMOS 519 Ix 311 Ix 664 Ix 0.60 0.47 WP6

MARINOS) (2500 Ix) (= 0.60)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) N4 V4

Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.300 m

Plano Util (BANO HOMBRES) 217 Ix 156 Ix 255 Ix 0.72 0.61

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m NV \/

Plano atil (INSUMOS ORGANIMOS MARINQS) 577 Ix 473 Ix 668 Ix 0.82 0.71

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=2 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m V4 NV

Plano util (LABORATORIO MULTIPROPOSITO) 545 Ix 338 Ix 658 Ix 0.62 0.51 WP9

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.300 m V4 V4

Plano util (INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES) 586 Ix 478 Ix 682 Ix 0.82 0.70 WP10

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.291 m N4 V4
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES) 241 Ix 184 Ix 288 Ix 0.76 0.64 WP11
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m V4 V4

Plano util (ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA) 612 Ix 449 Ix 701 Ix 0.73 0.64 WP12
TIluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (20.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.428 m NV V4

Plano Util (ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS 772 Ix 544 Ix 912 Ix 0.70 0.60 WP13
TERRESTRES) (=500 Ix) (= 0.60)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) V4 N

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.297 m

Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS) 234 Ix 174 1x 282 Ix 0.74 0.62 WP14
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.282 m N4 \/

Plano til (DEPOSITO DE AUDITORIO) 237 Ix 180 Ix 284 Ix 0.76 0.63 WP15
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2 200 Ix) (= 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m V4 %

Plano util (CUARTO TECNICO) 229 Ix 171 Ix 276 Ix 0.75 0.62 WP16
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 200 Ix) (20.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m NV \/

Plano util (AUDITORIO) 336 Ix 226 Ix 408 Ix 0.67 0.55 WP17
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=300 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m V4 NV

Plano util (PASILLO ) 121 Ix 92.7 Ix 132 Ix 0.77 0.70 WP18
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=100 Ix) (20.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.426 m V4 V4

Plano util (PASILLO) 116 Ix 91.1 Ix 125 Ix 0.79 0.73 WP19
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=100 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.426 m V4 V4

Plano util (CUARTO DE ASEO) 237 Ix 216 Ix 250 Ix 0.91 0.86 WP20
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.216 m N %

Plano util (BANO MUJERES) 352 Ix 185 Ix 473 Ix 0.53 0.39 WP21
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (20.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m NV NV
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Superficie de calculo

DIALUx

Propiedades E Emin Emax Uo (1) 92 indice
INVESTIGACION TAXONOMICA 597 Ix 453 Ix 687 Ix 0.76 0.66
Iluminancia perpendicular

Altura: 0.750 m

MANIPULACION AVES 499 Ix 301 Ix 601 Ix 0.60 0.50
Iluminancia perpendicular

Altura: 0.750 m

MANIPULACION DE ESPECIES BOTANICAS 554 Ix 367 Ix 635 Ix 0.66 0.58

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.750 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO (Escena de luz 1)

Resumen
1 —1 § -
palTo5s
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¥ | B
Base 34.81 m? Altura interior del local 3.252m-6.150m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.500 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen

Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién fndice

Plano util Eperpendicular 336 Ix 2300 Ix v WP17
Uo (O1) 0.67 >0.60 Vv WP17
Potencia especifica de 7.61 W/m? -

conexion

2.27 W/m?/100 Ix

Valores de consumo®

Consumo

[221.54 - 351.58] kWh/a

méx. 1250 kWh/a Vv

Local

Potencia especifica de
conexion

5.25 W/m?

1.56 W/m?/100 Ix

(1) Basado en un espacio rectangular de 5.880 m x 5.920 my SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.1 Salas de ensayo)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
4 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W

ningun DESC/SP 125CM 50W

miembro

DIALuUXx
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO
Plano de situacion de luminarias

luminaria con
foto sensor
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

457 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria
Interior

4406 Im

Nombre del articulo

LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara

X

DIALUx

4 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria

campo montaje
1era Luminaria 4470m/1.470m/ 4470 m 4.430m 2.920m
(X/Y1zZ) 2.920m

7.410 m 4430 m 2,920 m

Direccion X 2 Uni,, Centro -

centro, 2.940 m 4470 m 1470 m 2,920 m
Direccién Y 2 Uni., Centro - 7.410m 1.470 m 2920 m

centro, 2.960 m

Organizacion

Al
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
17624 Im 182.8 W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
4 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

luminaria con
foto sensor

\I+33§%3

"\

DIALUx

gs ooooooooooo T /
@ < %/ : \., 33__.
] DEPO
QV\\ e AUD
Bl —T it
D e
@ ) e 2 o —- P
i i M
o WDITE)RIOT@ o tv
| | PERSONA%ideo beam h=2.20 |
— s e
Viga J ?:/LEH‘FHG
o T T T %
I~ o5 |
B | [ //:// CUAE;’%
| N RACK
minaria con = —| R /__\ Bl Puerta co
N+ 3.3 ' . |seguridad
/

N+ N NN

38



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALUx

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (AUDITORIO) 336 Ix 226 Ix 408 Ix 0.67 0.55 WP17

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=300 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m N4 \/

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.1 Salas de ensayo)
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - AUDITORIO (Escena de luz 1)
Plano util (AUDITORIO)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (AUDITORIO) 336 Ix 226 Ix 408 Ix 0.67 0.55 WP17

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (2300 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m N4 N

Perfil de uso: Areas publicas - Teatros, salas de conciertos, cines, instalaciones de entretenimiento (5.30.1 Salas de ensayo)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES (Escena de luz 1)

Resumen
£ N
&
an i +
200
4210
1276
y
A AN Ji e
[ >
Base 5.56 m? Altura interior del local 6.111m
Grado de reflexion Techo: 30.0 %, Altura de montaje 2.600 m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.000 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.300 m

DIALUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién .
Indice
Plano util Eperpendicular 217 Ix > 200 Ix Vv WP7
Uo (1) 0.72 >0.40 Vv WP7
Potencia especifica de 17.29 W/m? -
conexion
7.97 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 37.9 kWh/a maéx. 200 kwWh/a v
Local Potencia especifica de 8.26 W/m? -
conexion
3.81 W/m#100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 1.920 m x 2.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropfas, lavabos, bafios, retretes)
Lista de luminarias
uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P ® Rendimiento luminico
1 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im 113.2 Im/W
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES
Plano de situacion de luminarias

Group
Fabricante SYLVANIA P 459 W
Nombre del articulo P27371 - LED DL uminaria 5200 Im
HERMETICA 50W NW
Lampara 1x P24371 - LED

HERMETICA 50W NW

1 x SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW

DIALUx

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 0963 m/1.142m/ 0.963 m 1.142m 2.600 m
(X/Y/Z) 2.600m
Direccion X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Direccién'Y 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico

5200 Im 459 W 113.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im 113.2 Im/W
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano atil (BANO HOMBRES) 217 Ix 156 Ix 255 Ix 0.72 0.61

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m V4 \/

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropfas, lavabos, bafios, retretes)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO HOMBRES (Escena de luz 1)
Plano uatil (BANO HOMBRES)

£ N
0
T2 §A72
200
4240 s

238 L240
< ({6/7
276 215
AN Ji e
Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Gtil (BANO HOMBRES) 217 Ix 156 Ix 255 Ix 0.72 0.61
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)
Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.300 m N V4

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropias, lavabos, bafios, retretes)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES (Escena de luz 1)

Resumen
200
209 4223 L2713
250
4283 4284
3l
y
Base 5.19 m?
Grado de reflexion Techo: 30.0 %, Altura de montaje 2.600 m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.300 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano util Eperpendicular 352 Ix 2200 Ix v/ wp21
Uo (O1) 0.53 >0.40 Vv WP21
Potencia especifica de 16.70 W/m? -

conexion

4.74 W/m?/100 Ix

Valores de consumo®

Consumo

37.9 kWh/a

maéax. 200 kWh/a

Area

Potencia especifica de
conexion

8.85 W/m?

2.51 W/m?100 Ix

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.835 m x 1.830 m y SHR de 0.25.

(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropfas, lavabos, bafios, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante

N° de articulo Nombre del articulo

o)

Rendimiento luminico

1 SYLVANIA

P27371 - LED HERMETICA 50W NW

459 W

5200 Im

113.2 Im/W
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES
Plano de situacion de luminarias

g
L1
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES
Plano de situacion de luminarias

Group
Fabricante SYLVANIA P 459 W
Nombre del articulo P27371 - LED DL uminaria 5200 Im
HERMETICA 50W NW
Lampara 1x P24371 - LED

HERMETICA 50W NW

1 x SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW

DIALUx

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.904 m/1.070 m/ 0.904 m 1.070 m 2.600m

(X/Y1Z) 2.600 m

Direccion X 1 Uni., Centro -

centro, 2.748 m

Direccién Y 1 Uni,, Centro -
centro, 1.918 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico

5200 Im 459 W 113.3 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im 113.2 Im/W

53



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (BANO MUJERES) 352 Ix 185 Ix 473 Ix 0.53 0.39 WP21

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m V4 \/

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropfas, lavabos, bafios, retretes)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BANO MUJERES (Escena de luz 1)
Plano util (BANO MUJERES)

200

Q:E) 4223 4243

250

283 284

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (BANO MUJERES) 352 Ix 185 Ix 473 Ix 0.53 0.39 WP21

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m N4 N4

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropias, lavabos, bafios, retretes)

56



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINQOS (Escena de luz 1)

Resumen
B 4209 AT
y 200
A o
o >
Base 5.61 m? Altura interior del local 6.097 m
Grado de reflexion Techo: 30.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.282m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINQOS (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién . .
Indice
Plano util Eperpendicular 234 Ix 2200 Ix Vv WP14
Uo (1) 0.74 >0.40 Vv WP14
Potencia especifica de 12.74 W/m? -
conexion
5.45 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 214 kWh/a max. 200 kWh/a X
Local Potencia especifica de 7.26 W/m? -
conexion
3.10 W/m#100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 1.920 m x 2.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
Lista de luminarias
uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rug P ® Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284Im  80.7 Im/W
ningun INC 125CM 40W
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.960 m/1.460 m/ 0.960 m 1.460 m 2.920m

X/Y1Z) 2920m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 1.920 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 2.920 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINQOS (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINQOS (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS) 234 Ix 174 1x 282 Ix 0.74 0.62 WP14

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.282 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS MARINQOS (Escena de luz 1)
Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS)

3 4209 fai=x)
20
V
Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS MARINOS) 234 Ix 174 Ix 282 Ix 0.74 0.62 WP14
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.282 m V4 V4

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanterfa (alta))
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DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
4205 4218 4+218 062

y R S

A N

@ >
Base 5.47 m? Altura interior del local 5.144 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m

Paredes: 48.0 %,

Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.288 m
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DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano util Eperpendicular 241 Ix 2200 Ix Vv WP11
Uo (O1) 0.76 >0.40 Vv WP11
Potencia especifica de 13.32 W/m? -
conexion
5.53 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 214 kWh/a max. 200 kWh/a X
Local Potencia especifica de 7.44 W/m? -
conexiéon

3.09 W/m%100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 2.850 m x 1.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W

ningun INC 125CM 40W

miembro

DIALuUXx
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES
Plano de situacion de luminarias

&
3
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.960 m/1.425m/ 0.960 m 1.425m 2.920m

X/Y1Z) 2920m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 1.920 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 2.850 m

Organizacion Al
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES) 241 Ix 184 Ix 288 Ix 0.76 0.64 WP11

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (BODEGA DE ORGANISMOS TERRESTRES) 241 Ix 184 Ix 288 Ix 0.76 0.64 WP11

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m N V4

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanterfa (alta))
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Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO (Escena de luz 1)
Resumen

pt/ s

1477 +%§&@§:Wﬁ§\\<gaa

\4EB 496
M oD 439

’ O

399

\Q% LEEN MR 4337370
@

Base 15.56 m? Altura interior del local 6.111m
Grado de reflexion Techo: 41.2 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m

Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.090 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién fndice
Plano util Eperpendicular 390 Ix 2 300 Ix v
Uo (G1) 0.45 >0.40 v
Potencia especifica de 15.32 W/m? -
conexion
3.93 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 27.5 kWh/a maéx. 550 kWh/a v
Local Potencia especifica de 13.08 W/m? -

conexiéon

3.36 W/m%100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 4.440 m x 4.980 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Oficinas (5.26.1 Archivar, copiar, etc.)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
5 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W

ningun INC 125CM 40W

miembro

DIALuUXx
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO
Plano de situacion de luminarias

(A1)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

40.7 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria
Interior

3284 1m

Nombre del articulo

LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara

X

DIALUx

5 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.522m/3.687m/ 1.522m 3.687m 2.920m
(X/Y/Z) 2.920m
1.585m 2.287m 2.920m
Direccién X 2 Uni,, Centro -
centro, Distancias 4040 m 2.040 m 2.920m
desiguales
4.015m 0.780m 2.920m
Direccién Y 4 Uni., Centro -
centro, Distancias 2.064m 0.539 m 2.920m
desiguales
Organizacion Al
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
16420 Im 2035W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
5 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

I WS
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Gtil (CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO) 390 Ix 177 Ix 516 Ix 0.45 0.34

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=300 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.090 m N4 V4

Perfil de uso: Oficinas (5.26.1 Archivar, copiar, etc.)
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Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO (Escena de luz 1)
Plano util (CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO)

P
Nl
L
ot
\%
328 E\EL
+EW§\EEB
486 ;h]
(SN0 439
O
Ml g &= hpr A 74 |
Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano Util (CENTRO DE BUSEO CIENTIFICO) 390 Ix 177 Ix 516 Ix 0.45 0.34
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=300 Ix) (2 0.40)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.090 m N4 N4

Perfil de uso: Oficinas (5.26.1 Archivar, copiar, etc.)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION (Escena de luz 1)

Resumen
—] { = = i i 1
I — - - - = .
[C
—] H ]
] L_rl
Y
A
@ P —— ’
L
Base 25.87 m? Altura interior del local 3.316 m-6.150m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m

Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.500 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano atil Eperpendicular 607 Ix 2 500 Ix v/
Uo (g1) 0.75 >0.60 v
Potencia especifica de 16.53 W/m? -
conexion
2.72 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [657.61-986.26] kWh/a  max. 950 kWh/a X
Local Potencia especifica de 10.60 W/m? -
conexiéon
1.75 W/m?3/100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 5.880 m x 4.400 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Areas publicas - Bibliotecas (5.33.2 Bibliotecas: Areas de lectura)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun DESC/SP 125CM 50W
miembro
DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

457 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria

4406 Im

Interior

Nombre del articulo

LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara

X

DIALUx

6 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 1.490m/0.733m/ 1.490 m 3.667m 2920m
(X/Y/Z) 2.920m
4430 m 3.667 m 2.920m
Direccion X 2 Uni., Centro -
centro, 2.940 m 1.490 m 2.200m 2.920'm
Direccién Y 3 Uni., Centro - 4.430m 2200m 2920 m
centro, 1.467 m
1490 m 0.733m 2.920m
Organizacion Al
4430 m 0.733m 2.920m [6]
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
26436 Im 2742 W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

— - ' , , = =
[
—~C /
| g §
U o
N »} i 1 ] L—r'
® > —

86



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Gtil (CENTRO DE DOCUMENTACION) 607 Ix 457 Ix 695 Ix 0.75 0.66

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m N4 V4

Perfil de uso: Areas publicas - Bibliotecas (5.33.2 Bibliotecas: Areas de lectura)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE DOCUMENTACION (Escena de luz 1)

Plano util (CENTRO DE DOCUMENTACION)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (CENTRO DE DOCUMENTACION) 607 Ix 457 Ix 695 Ix 0.75 0.66

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.500 m N4 N4

Perfil de uso: Areas publicas - Bibliotecas (5.33.2 Bibliotecas: Areas de lectura)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO (Escena de luz 1)
Resumen

A
® >
Base 8.53 m? Altura interior del local 6.150 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.282m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano dtil Eperpend\'cular 611 Ix > 500 Ix N4 WP2
Us (1) 0.80 > 0.60 v
Potencia especifica de 25.99 W/m? -
conexion
4.26 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [328.81-493.13]1kWh/a  max. 300 kWh/a X
Local Potencia especifica de 16.07 W/m? -
conexiéon
2.63 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 4.398 m x 1.940 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Areas publicas - Bibliotecas (5.33.3 Mostradores)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
3 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun DESC/SP 125CM 50W
miembro
DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO
Plano de situacion de luminarias

B
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DIALUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

457 W

DIALUx

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria
Interior

4406 Im

Nombre del articulo

LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara

X

3 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria

campo montaje
Tera Luminaria 0.970m/0.733 m/ 0.970m 3.665m 2920m
(X/Y/Z) 2.920m

0.970 m 2199 m 2.920m

Direccion X 1 Uni., Centro -

centro, 1.940 m 0.970m 0.733m 2.920'm
Direccién Y 3 Uni., Centro -

centro, 1.466 m

Organizacion

Al

92



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
13218 Im 1371 W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
3 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (CENTRO DE PRESTAMO) 611 Ix 489 Ix 695 Ix 0.80 0.70

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.282 m N4 V4

Perfil de uso: Areas publicas - Bibliotecas (5.33.3 Mostradores)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CENTRO DE PRESTAMO (Escena de luz 1)
Plano atil (CENTRO DE PRESTAMO)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (CENTRO DE PRESTAMO) 611 Ix 489 Ix 695 Ix 0.80 0.70

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.282 m NV N4

Perfil de uso: Areas publicas - Bibliotecas (5.33.3 Mostradores)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
y
A
@ >
X
Base 2.76 m? Altura interior del local 4.636 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3309m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.216m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién fndice
Plano util Eperpendicular 237 Ix =200 Ix v
Uo (1) 0.91 > 0.40 Vv
Potencia especifica de 27.14 W/m? -
conexion
11.47 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 33.6 kWh/a max. 100 kWh/a Vv
Local Potencia especifica de 14.72 W/m? -

conexiéon

6.22 W/m?/100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.440 m x 1.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropfas, lavabos, bafios, retretes)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W

ningun INC 125CM 40W

miembro

DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO
Plano de situacion de luminarias

=
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

DIALUx

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.960m/0.720 m/ 0.960 m 0.720 m 3.309m

X/Y1Z) 3.309m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 1.920 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 1.440 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

=
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (CUARTO DE ASEO) 237 Ix 216 Ix 250 Ix 0.91 0.86 WP20

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.216 m V4 \/

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropfas, lavabos, bafios, retretes)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO DE ASEO (Escena de luz 1)
Plano util (CUARTO DE ASEQ)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (CUARTO DE ASEO) 237 Ix 216 Ix 250 Ix 0.91 0.86 WP20

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.216 m N N4

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de descanso, sanitarias y de primeros auxilios (5.2.4 Guardarropias, lavabos, bafios, retretes)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 -

CUARTO TECNICO (Escena de luz 1)

Resumen
Y
A
® >
Base 5.59 m? Altura interior del local 6.140 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.289m

DIALUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién .
Indice
Plano util Eperpendicular 229 Ix 2200 Ix Vv WP16
Uo (g1) 0.75 >0.40 Vv WP16
Potencia especifica de 13.00 W/m? -
conexion
5.67 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [4.23 - 6.72] kWh/a max. 200 kWh/a Vv
Local Potencia especifica de 7.28 W/m? -
conexion
3.18 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 2.910 m x 1.922 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de control (5.3.1 Salas para instalaciones de tecnologfa de edificios, salas de distribucién)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rug P ® Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 32841m  80.7 Im/W
ningun INC 125CM 40W
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO
Plano de situacion de luminarias

=)
=l
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

DIALUx

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.961 m/1.455m/ 0.961Tm 1.455m 2.920m

X/Y1Z) 2920m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 1.922 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 2.910 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (CUARTO TECNICO) 229 Ix 171 Ix 276 Ix 0.75 0.62 WP16

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m N N

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de control (5.3.1 Salas para instalaciones de tecnologfa de edificios, salas de distribucién)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - CUARTO TECNICO (Escena de luz 1)
Plano util (CUARTO TECNICO)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (CUARTO TECNICO) 229 Ix 171 Ix 276 Ix 0.75 0.62 WP16

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.289 m N4 N4

Perfil de uso: Areas generales dentro de edificios - Salas de control (5.3.1 Salas para instalaciones de tecnologfa de edificios, salas de distribucién)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 -

DEPOSITO DE AUDITORIO (Escena de luz 1)

Resumen
Y
A
® >
Base 5.59 m? Altura interior del local 6.075m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.288 m

DIALUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién . .
Indice
Plano util Eperpendicular 237 Ix 2200 Ix Vv WP15
Uo (1) 0.76 >0.40 Vv WP15
Potencia especifica de 12.95 W/m? -
conexion
5.47 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 214 kWh/a max. 200 kWh/a X
Local Potencia especifica de 7.28 W/m? -
conexion
3.07 W/m#100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 1.923 m x 2.911 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
Lista de luminarias
uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rug P ® Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284Im  80.7 Im/W
ningun INC 125CM 40W
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.961 m/1.456 m/ 0.961Tm 1.456 m 2.920m

X/Y1Z) 2920m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 1.923 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 2.911 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (DEPOSITO DE AUDITORIO) 237 Ix 180 Ix 284 Ix 0.76 0.63 WP15

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - DEPOSITO DE AUDITORIO (Escena de luz 1)
Plano atil (DEPOSITO DE AUDITORIO)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (DEPOSITO DE AUDITORIO) 237 Ix 180 Ix 284 Ix 0.76 0.63 WP15

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m N4 N4

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanterfa (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA (Escena de luz 1)

Resumen
498
)
533
552
1542
5
a7
o
A
Base 16.87 m? Altura interior del local 5.144 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m

Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.428 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano util Eperpend\'cular 612 Ix =500 Ix v WP12
Uo (1) 0.73 > 0.60 Vv WP12
Potencia especifica de 24.18 W/m? -
conexion
3.95 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [296.35 - 470.32]1 kWh/a  maéx. 600 kWh/a Vv
Local Potencia especifica de 14.48 W/m? -
conexiéon
2.37 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 5.921 m x 2.850 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Oficinas (5.26.5 Salas de conferencias y reuniones)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284Im  80.7 Im/W
ningun INC 125CM 40W
miembro
DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA
Plano de situacion de luminarias

X
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA

Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

40.7 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria

3284 1m

Interior

Nombre del articulo

LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara

X

DIALUx

6 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.480m/0.484 m/ 1.480m 2384 m 2.920m
(X/Y1zZ) 2.920m
4441 m 2.384m 2.920m
Direcciéon X 2 Uni., Centro -
centro, 2961 m 1.480 m 1.434m 2,920 m
Direccién Y 3 Uni., Centro - 4.441 m 1434 m 2920m
centro, 0.950 m
1.480 m 0.484 m 2,920 m
Organizacion Al
4441 m 0.484 m 2.920m IEI
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
19704 Im 2442 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

X
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA) 612 Ix 449 Ix 701 Ix 0.73 0.64 WP12

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.428 m N4 V4

Perfil de uso: Oficinas (5.26.5 Salas de conferencias y reuniones)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA (Escena de luz 1)
Plano util (ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (ESPACIO DE TRABAJO OCEONOGRAFIA) 612 Ix 449 Ix 701 Ix 0.73 0.64 WP12

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.428 m N4 N

Perfil de uso: Oficinas (5.26.5 Salas de conferencias y reuniones)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
_Jwpi3]
4842 Q795
Y|
A
Base 17.26 m? Altura interior del local 6.097 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.297 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano util Eperpend\'cular 772 Ix =500 Ix Vv WP13
Uo (1) 0.70 > 0.60 Vv WP13
Potencia especifica de 22.18 W/m? -
conexion
2.87 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [332.30-527.371kWh/a  maéx. 650 kWh/a Vv
Local Potencia especifica de 15.89 W/m? -
conexiéon
2.06 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 2.920 m x 5.910 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Oficinas (5.26.5 Salas de conferencias y reuniones)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
6 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun DESC/SP 125CM 50W
miembro
DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES

Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

457 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria

4406 Im

Interior

Nombre del articulo

LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara

X

DIALUx

6 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 1.484m/0.487 m/ 1.484 m 2433 m 2920m
(X/Y/Z) 2.920m
4439 m 2433 m 2.920m
Direccion X 2 Uni., Centro -
centro, 2.955 m 1484 m 1.460 m 2.920'm
Direccién Y 3 Uni,, Centro - 4.439 m 1.460m 2.920m
centro, 0.973 m
1484m 0.487 m 2.920m
Organizacion Al
4439 m 0.487 m 2.920m [6]

132



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
26436 Im 2742 W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
6 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

T3]
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS 772 Ix 544 Ix 912 Ix 0.70 0.60 WP13

TERRESTRES) (= 500 Ix) (2 0.60)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) N4 V4

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.297 m

Perfil de uso: Oficinas (5.26.5 Salas de conferencias y reuniones)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Plano util (ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS TERRESTRES)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (ESPACIO DE TRABAJO ORGANISMOS 772 Ix 544 Ix 912 Ix 0.70 0.60 WP13

TERRESTRES) (2 500 Ix) (= 0.60)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) N4 N4

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.297 m

Perfil de uso: Oficinas (5.26.5 Salas de conferencias y reuniones)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS (Escena de luz 1)

Resumen
Ceao e
4510 7 %QEED
528 L\f,:‘“ o4 %597 E LS
N $
502 575 L6332 L5630 572 Rl
[ ]
1N N /
:X
Base 5.61 m? Altura interior del local 5.190 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.288 m

DIALUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién . .
Indice
Plano util Eperpendicular 577 Ix =500 Ix Vv
Uo (g1) 0.82 >0.60 v
Potencia especifica de 29.01 W/m? -
conexion
5.03 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 296 kWh/a max. 200 kWh/a X
Local Potencia especifica de 16.30 W/m? -
conexiéon
2.83 W/m%100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 1.920 m x 2.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
2 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun DESC/SP 125CM 50W
miembro
DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS
Plano de situacion de luminarias

B /
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS
Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P 457 W
miembro DIALux

PrLuminaria 4406 Im

N° de articulo Interior

Nombre del articulo LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara 1x

2 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 1.480m/0.480m/ 1.480m 1.440 m 2920m
(X/Y/Z) 2.920m
1480 m 0.480 m 2.920m
Direccion X 1 Uni., Centro -

centro, 2.920 m

Direccion 'Y 2 Uni., Centro -
centro, 0.960 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
8812 Im 91.4 W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
2 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

B /
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (INSUMOS ORGANIMOS MARINOS) 577 Ix 473 Ix 668 I 0.82 0.71

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m N4 \/

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANIMOS MARINOS (Escena de luz 1)
Plano util INSUMOS ORGANIMOS MARINOS)

510 77 W\ (TID
o)
2
528 |, 8,597 2 54
Ln 0| Ln|
(]
S $
K502 4572 2
|
Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano Gtil INSUMOS ORGANIMOS MARINOS) 577 I 473 Ix 668 Ix 0.82 0.71
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.288 m N4 N4

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)

144



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
\
,509 [ 579 536 _E42 _chy R
&
(]
B
4536 [ 8511 +5/§ uf_,?;, 4540
IS
L5716 i) 529 633 579
[ 1
y
A
® >
Base 5.66 m? Altura interior del local 3.979m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.291Tm
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano util Eperpendicular 586 Ix 2 500 Ix v/ wp10
Uo (1) 0.82 >0.60 Vv WP10
Potencia especifica de 28.79 W/m? -
conexion
4.91 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 296 kWh/a max. 200 kWh/a X
Local Potencia especifica de 16.13 W/m? -
conexiéon

2.75 W/m?/100 Ix

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.940 m x 2.920 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
2 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W

ningun DESC/SP 125CM 50W

miembro

DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES
Plano de situacion de luminarias

=

=
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES
Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P 457 W
miembro DIALux

PrLuminaria 4406 Im

N° de articulo Interior

Nombre del articulo LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara 1x

2 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 1.460m/0.485m/ 1.460 m 1.455m 2920m
(X/Y/Z) 2.920m
1.460 m 0.485 m 2.920m
Direccion X 1 Uni., Centro -

centro, 2.920 m

Direccion 'Y 2 Uni., Centro -
centro, 0.970 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
8812 Im 91.4W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
2 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

=
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES) 586 Ix 478 Ix 682 Ix 0.82 0.70 WP10

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.291 m N4 V4

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)

151



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Plano atil INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES)

,509 JSag
&
4536 [0 L,J‘ﬁ 4540
45716
S
©
Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano util INSUMOS ORGANISMOS TERRESTRES) 586 Ix 478 Ix 682 Ix 0.82 0.70 WP10
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.291 m NV N4

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS (Escena de luz 1)

Resumen
Sk
3 A 5
1 G % .
¢ »
Base 2857 m? Altura interior del local 5.190 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 3.619m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.750 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.300 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién . .
Indice
Plano util Eperpendicular 519 Ix =500 Ix Vv
Uo (91) 0.60 >0.60 v
Potencia especifica de 23.11 W/m? -
conexion
4.46 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [879.70 - 1319.331 kWh/a maéx. 1050 kWh/a X
Local Potencia especifica de 14.25 W/m? -
conexiéon
2.75 W/m?100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 4.380 m x 7.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
10 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 32841m  80.7 Im/W
ningun INC 125CM 40W
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS
Plano de situacion de luminarias

0 P 7
o 5 P
7 P

) S 2

| W,
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS

Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

40.7 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria
Interior

3284 1m

Nombre del articulo

LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara

X

DIALUx

10 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.297m/0542m/ 1312 m 3.827m 3.619m
X/Y1Z) 3619 m
3.862m 3815m 3619 m
Direccién X 3 Uni., Centro -
centro, Distancias 6.412m 3.803m 3619 m
desiguales
1307 m 2732m 3619m
Direccion Y 4 Uni., Centro -
centro, Distancias 3.857m 2720 m 3619m
desiguales
6.407 m 2708 m 3619 m [6]
Organizacion Al
1302 m 1637 m 3619m
3.852m 1625m 3619 m
1297 m 0.542 m 3619m B
3847 m 0530 m 3619m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
32840 Im 407.0 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
10 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (LABORATORIO DE ORGANISMOS 519 Ix 311 I 664 Ix 0.60 0.47

MARINOS) (2 500 Ix) (2 0.60)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) N4 V4

Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.300 m

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS (Escena de luz 1)
Plano atil (LABORATORIO DE ORGANISMOS MARINOS)

,559

593

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (LABORATORIO DE ORGANISMOS 519 Ix 311 Ix 664 Ix 0.60 0.47

MARINOS) (2 500 Ix) (= 0.60)

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) N N4

Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.300 m

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
ecey
O O
mr
— vy
e e
A
® =
Base 28.65 m?
Grado de reflexién Techo: 70.0 %,
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura interior del local 5.163 m

Factor de degradacion  0.80 (Global) Altura de montaje 2.920m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Valores de consumo® Consumo [691.72 - 1037.411kWh/a  maéx. 1050 kWh/a Vv
Local Potencia especifica de 11.18 W/m? -
conexiéon

(1) Basado en un espacio rectangular de 4.420 m x 7.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Ruc P O] Rendimiento luminico
2 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW - 459 W 5200 Im 113.2 Im/W
5 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W

ningun DESC/SP 125CM 50W

miembro

DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES
Plano de situacion de luminarias

,
¥
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES
Plano de situacion de luminarias

Group
Fabricante SYLVANIA P 459 W
Nombre del articulo P27371 - LED DL uminaria 5200 Im
HERMETICA 50W NW
Lampara 1x P24371 - LED

HERMETICA 50W NW

2 x SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 0.739m/3.690 m/ 0.739m 3.690 m 2.920m
(X/Y/Z) 2.920m
2177 m 3.690 m 2.920m
Direccion X 2 Uni., Centro -

centro, 1.438 m

Direccién Y 1 Uni,, Centro -
centro, 1.420 m

Organizacion A3
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

457 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

4406 Im

Nombre del articulo LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara 1x

1 x No hay ninguin miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 0.379m/1.455 m/ 0.379m 1.455m 2920m IEI
(X/Y/Z) 2.920m
Direccion X 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Direcciéon'Y 1 Uni., Centro -
centro, Distancias
desiguales
Organizacion Al

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.815m /0360 m/ 1.815m 0.360 m 2.920m

(X/Y/Z) 2.920m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES

Plano de situacion de luminarias

Direccion X 1 Uni., Centro -
centro, 2.211Tm

Direccién Y 1 Uni,, Centro -
centro, 0.700 m

Organizaciéon A2

2 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria

campo montaje
Tera Luminaria 3.928m/1.092m/ 3917 m 3.264m 2.920m
X/Y/Z) 2.920m

3.928'm 1,092 m 2.920m

Direcciéon X 1 Uni., Centro -

centro, 1.864 m
Direccién'Y 2 Uni., Centro -

centro, 2.173 m
Organizacion Ad

1 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
Tera Luminaria 6.435m/1.540 m/ 6.435m 1.540 m 2.920m
(X/Y12Z) 2920 m
Direcciéon X 1 Uni., Centro -
centro, 2.870 m
Direcciéon'Y 1 Uni., Centro -
centro, 1.680 m
Organizacion A5
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES

Lista de luminarias

DIALUx

Diotal Protal Rendimiento luminico
32430 Im 3203 W 101.2 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
2 SYLVANIA P27371 - LED HERMETICA 50W NW 459 W 5200 Im 113.2 Im/W
5 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro

DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

e
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Superficie de calculo

Propiedades E Emin Emax Uo (1) 92 indice
INVESTIGACION TAXONOMICA 597 Ix 453 Ix 687 Ix 0.76 0.66
Iluminancia perpendicular

Altura: 0.750 m

MANIPULACION AVES 499 Ix 301 Ix 601 Ix 0.60 0.50
Iluminancia perpendicular

Altura: 0.750 m

MANIPULACION DE ESPECIES BOTANICAS 554 Ix 367 Ix 635 Ix 0.66 0.58

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.750 m

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
INVESTIGACION TAXONOMICA

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
INVESTIGACION TAXONOMICA 597 Ix 453 Ix 687 Ix 0.76 0.66

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.750 m

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
MANIPULACION AVES

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
MANIPULACION AVES 499 Ix 301 Ix 601 Ix 0.60 0.50

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.750 m

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO DE ORGANISMOS TERRESTRES (Escena de luz 1)
MANIPULACION DE ESPECIES BOTANICAS

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
MANIPULACION DE ESPECIES BOTANICAS 554 Ix 367 Ix 635 Ix 0.66 0.58

Iluminancia perpendicular
Altura: 0.750 m

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 -

Resumen

DIALUx

LABORATORIO MULTIPROPOSITO (Escena de luz 1)

O

_Jwea)
0D 29
é(» * E + 5
560 557 577 512 585 558 569 |
29
1493 572 ,579
%@ 4595
(]
\(( 166 568 574
)
_©
L5500 =t

Base 46.61 m? Altura interior del local 3.200 m -4.800 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m

Paredes: 48.0 %,

Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.750 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.300 m

173



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO (Escena de luz 1)

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién . .
Indice
Plano util Eperpend\'cular 545 Ix =500 Ix v
Us (1) 0.62 > 0.60 v
Potencia especifica de 11.16 W/m? -
conexion
2.05 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo [887.78 - 1331.451 kWh/a max. 1650 kWh/a Vv
Local Potencia especifica de 8.82 W/m? -
conexion
1.62 W/m?3/100 Ix -
(1) Basado en un espacio rectangular de 5.920 m x 7.920 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.
Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
Lista de luminarias
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
9 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED - 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun DESC/SP 125CM 50W
miembro
DIALux
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO
Plano de situacion de luminarias

Fabricante

No hay ningun P

457 W

miembro DIALux

N° de articulo

q)Luminaria
Interior

4406 Im

Nombre del articulo

LUM LINEAL ANTANA
TEK LED DESC/SP
125CM 50W

Lampara

X

DIALUx

9 x No hay ningun miembro DIALux LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 125CM 50W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria
campo montaje
1era Luminaria 1.320m /0987 m/ 1.320m 4933 m 2.920m
X/Y/2Z) 2920 m
3.960 m 4933 m 2920 m
Direccién X 3 Uni., Centro -
centro, 2.640 m 6.600 m 4933 m 2.920m
Direccién Y 3 Uni., Centro - 1.320m 2960 m 2920 m
centro, 1.973 m
3.960 m 2.960 m 2920 m
Organizacion Al
6.600 m 2.960 m 2.920 m [6]
1320 m 0.987 m 2920 m
3.960 m 0.987 m 2.920 m
6.600 m 0.987 m 2920 m B
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
39654 Im 4113 W 96.4 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
9 No hay Interior LUM LINEAL ANTANA TEK LED DESC/SP 457 W 4406 Im  96.5 Im/W
ningun 125CM 50W
miembro

DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

sl
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

DIALUx

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Gtil (LABORATORIO MULTIPROPOSITO) 545 Ix 338 Ix 658 Ix 0.62 0.51

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (= 0.60)

Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.300 m N4 \/

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LABORATORIO MULTIPROPOSITO (Escena de luz 1)
Plano atil (LABORATORIO MULTIPROPOSITO)

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano Util (LABORATORIO MULTIPROPOSITO) 545 Ix 338 Ix 658 Ix 0.62 0.51

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (= 500 Ix) (2 0.60)

Altura: 0.750 m, Zona marginal: 0.300 m N4 N4

Perfil de uso: Instalaciones de sanidad - Laboratorios y farmacias (5.49.1 Iluminacién general)
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
fD | @D g
£ £
1) /=
o) =
v 62 352
gD i feva
y
A
@
Base 1.18 m? Altura interior del local 4.636 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.300 m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano atil Eperpendicular 351 Ix 2200 Ix v/
Uo (g1) 0.99 >0.40 v
Potencia especifica de 220.24 W/m? -
conexion
62.82 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 214 kWh/a max. 50 kWh/a X
Local Potencia especifica de 34.47 W/m? -
conexiéon

9.83 W/m%100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 0.820 m x 1.440 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W

ningun INC 125CM 40W

miembro

DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO
Plano de situacion de luminarias
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

DIALUx

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.410m/0.720 m/ 0410 m 0.720 m 2.920m

X/Y1Z) 2920m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 0.820 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 1.440 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano dtil (LOCAL BUCEOQ) 351 Ix 347 Ix 354 I 0.99 0.98

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)
Plano util (LOCAL BUCEO)

348 348 34g
- +

D | @D G5

e ) epala) 550

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano til (LOCAL BUCEO) 351 Ix 347 Ix 354 Ix 0.99 0.98

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.300 m N4 N4

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanterfa (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)

Resumen
AV o 7 7
4" 28 293 .30 30 302 290
e
,288 307 @/\349 L3 296
"A
@ >
X
Base 2.76 m? Altura interior del local 4.636 m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.0 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.800 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.216m
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificaciéon , .
Indice
Plano util Eperpendicular 299 Ix > 200 Ix Vv WP4
Us (g1) 0.90 >0.40 Vv WP4
Potencia especifica de 27.14 W/m? -
conexion
9.06 W/m#100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 214 kWh/a max. 100 kWh/a X
Local Potencia especifica de 14.72 W/m? -
conexiéon

4.92 W/m?/100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 1.920 m x 1.440 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED - 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W

ningun INC 125CM 40W

miembro

DIALuUXx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO
Plano de situacion de luminarias

=
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO

Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P

DIALUx

40.7 W

miembro DIALux

q)Luminaria

N° de articulo Interior

3284 1m

Nombre del articulo LUM LINEAL MINI
ANTANA TEK LED INC
125CM 40W

Lampara 1x

1 x No hay ningin miembro DIALux LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 125CM 40W

Tipo Disposicion en X Altura de Luminaria
campo montaje

1era Luminaria 0.960m/0.720 m/ 0.960 m 0.720 m 2.920m

X/Y1Z) 2920m

Direccién X 1 Uni,, Centro -

centro, 1.920 m

Direcciéon 'Y 1 Uni., Centro -
centro, 1.440 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificaciéon 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
3284 Im 40.7 W 80.7 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
1 No hay Interior LUM LINEAL MINI ANTANA TEK LED INC 40.7 W 3284 Im  80.7 Im/W
ningun 125CM 40W
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

=
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo

Planos Utiles

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (LOCAL BUCEO ) 299 Ix 269 Ix 321 1Ix 0.90 0.84 WP4

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (=0.40)

Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.216 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanteria (alta))
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu X

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - LOCAL BUCEO (Escena de luz 1)
Plano atil (LOCAL BUCEO)

’\Q 20% 293 k07 207 2 280
Q) 4 (1:\ + + + + +
&
288 =307 (2 249 g +296
Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)
Plano Util (LOCAL BUCEO ) 299 Ix 269 Ix 321 Ix 0.90 0.84
Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=200 Ix) (2 0.40)
Altura: 0.800 m, Zona marginal: 0.216 m N N4

Perfil de uso: Zonas generales dentro de edificios: almacenamiento en estanteria (alta) (5.5.4 Parte delantera de estanterfa (alta))
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)

Resumen
b/
A
Base 16.59 m? Altura interior del local 6.085m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 48.5 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.000 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.426m
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Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién fndice
Plano util Eperpendicular 116 Ix 2100 Ix Vv
Uo (G1) 0.79 >0.40 v
Potencia especifica de 5.20 W/m? -
conexion
4.50 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 56.5 kWh/a maéx. 600 kWh/a v
Local Potencia especifica de 3.11 W/m? -

conexiéon

2.69 W/m?/100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 5.840 m x 2.840 my SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de trénsito dentro de edificios (5.1.1 Superficies de transito y pasillos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
4 No hay Interior LUM BALA TEK LED INC 13W - 129 W 1120 Im  87.2 Im/W

ningun

miembro

DIALuUXx
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Edificacidon 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO
Plano de situacion de luminarias
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Edificacidon 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO
Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P 129w
miembro DIALux

Pruminaria 1120 Im
N° de articulo Interior

Nombre del articulo LUM BALA TEK LED
INC 13W

Lampara 1x

4 x No hay ningun miembro DIALux LUM BALA TEK LED INC 13W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria

campo montaje
1era Luminaria 1.460m/0.710 m/ 1.460 m 2130 m 2920 m
(X/Y/Z) 2920 m

4380 m 2130 m 2.920m

Direccion X 2 Uni., Centro -

centro, 2.920 m 1.460 m 0.710 m 2.920 m
Direccién Y 2 Uni,, Centro - 4380 m 0.710 m 2920m

centro, 1.420 m

Organizacion Al
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacidon 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
4480 Im 51.6 W 86.8 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
4 No hay Interior LUM BALA TEK LED INC 13W 129 W 1120Im  87.2 Im/W
ningun
miembro
DIALuUx
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALUx

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (PASILLO) 116 Ix 91.1 Ix 125 Ix 0.79 0.73 WP19

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=100 Ix) (=0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.426 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas de transito dentro de edificios (5.1.1 Superficies de transito y pasillos)

203



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL

Edificacion 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)
Plano util (PASILLO)

DIALUx

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (PASILLO) 116 Ix 91.1 Ix 125 Ix 0.79 0.73 WP19

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=100 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.426 m N4 N

Perfil de uso: Zonas de trénsito dentro de edificios (5.1.1 Superficies de transito y pasillos)
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)
Resumen

DIALUx

( g—i | L l_}
)
W
A
> |
] |
l F c
Base 16.63 m? Altura interior del local 6.071m
Grado de reflexion Techo: 70.0 %, Altura de montaje 2.920m
Paredes: 55.7 %,
Suelo: 20.0 % Altura piano atil 0.000 m
Factor de degradacion  0.80 (Global) Zona marginal piano atil 0.426m
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)

DIALUx

Resumen
Resultados
Tamafio Calculado Nominal Verificacién fndice
Plano util Eperpendicular 121 Ix 2100 Ix Vv
Uo (G1) 0.77 >0.40 v
Potencia especifica de 5.19 W/m? -
conexion
4.30 W/m?/100 Ix -
Valores de consumo® Consumo 56.5 kWh/a maéx. 600 kWh/a v
Local Potencia especifica de 3.10 W/m? -

conexiéon

2.57 W/m?100 Ix -

(1) Basado en un espacio rectangular de 5.855 m x 2.850 m y SHR de 0.25.
(2) Calculado mediante la eval. ener.

Perfil de uso: Zonas de trénsito dentro de edificios (5.1.1 Superficies de transito y pasillos)

Lista de luminarias

Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo Rue P 0] Rendimiento luminico
4 No hay Interior LUM BALA TEK LED INC 13W - 129 W 1120 Im  87.2 Im/W

ningun

miembro

DIALuUXx

206



ESTACION CIENTIFICA - HENRY VON PRAHL D | A Lu x

Edificacidon 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO
Plano de situacion de luminarias
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Edificacidon 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO
Plano de situacion de luminarias

Fabricante No hay ningun P 129w
miembro DIALux

Pruminaria 1120 Im
N° de articulo Interior

Nombre del articulo LUM BALA TEK LED
INC 13W

Lampara 1x

4 x No hay ningun miembro DIALux LUM BALA TEK LED INC 13W

Tipo Disposicién en X Y Altura de Luminaria

campo montaje
1era Luminaria 1.462m/0.715m/ 1.460 m 2140 m 2920 m
(X/Y/Z) 2920 m

4387 m 2.145m 2.920m

Direccion X 2 Uni., Centro -

centro, 2.927 m 1.462 m 0.715m 2.920 m
Direccién Y 2 Uni,, Centro - 4390 m 0.720m 2920m

centro, 1.425m

Organizacion Al
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Edificacidon 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO
Lista de luminarias

Diotal Protal Rendimiento luminico
4480 Im 51.6 W 86.8 Im/W
Uni. Fabricante N° de articulo Nombre del articulo P 0] Rendimiento luminico
4 No hay Interior LUM BALA TEK LED INC 13W 129 W 1120Im  87.2 Im/W
ningun
miembro
DIALuUx
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)
Objetos de calculo
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)

Objetos de calculo

Planos Utiles

DIALUx

Propiedades E Ermin Emax Uo (gr) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (PASILLO ) 121 Ix 92.7 Ix 132 Ix 0.77 0.70 WP18

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=100 Ix) (=0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.426 m N4 \/

Perfil de uso: Zonas de transito dentro de edificios (5.1.1 Superficies de transito y pasillos)
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Edificacién 1 - Planta (nivel) 1 - PASILLO (Escena de luz 1)

Plano atil (PASILLO)

DIALUx

Propiedades E Emin Emax Uo (g1) 92 Indice
(Nominal) (Nominal)

Plano util (PASILLO ) 121 Ix 92.7 Ix 132 Ix 0.77 0.70 WP18

Iluminancia perpendicular (Adaptativamente) (=100 Ix) (2 0.40)

Altura: 0.000 m, Zona marginal: 0.426 m N4 N

Perfil de uso: Zonas de trénsito dentro de edificios (5.1.1 Superficies de transito y pasillos)
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