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PROYECTO:

ESTACION CIENTIFICA

PNN GORGONA

EMPRESA DISENADORA:

SEIIIA

) INgenieria que awanda

SENAL SAS
https://senal.com.cof
CLL 98A N°71-83 PONTEVEDRA
TEL: 6133089

CONTROL CAMBIOS:

N.? DESCRIPCION FECHA

CONVENCIONES:

SALIDA DE DATO SENCILLA EN MURO
SALIDA DE DATOS DOBLE EN MURO

SALIDA DE AV HDMI EN MURO
SALIDA DE DATO DOBLE EN PISO
SALIDA DE DATO SENCILLA EN PISO
SALIDA DE AV HDMI EN PISO
SALIDA DE DATO DOBLE EN TECHO
SALIDA DE DATO SENCILLA EN TECHO
SALIDA DE AV HMDMI EN TECHO
® SALIDA WIFI
CAJATIPO WIREMOLD 4 GANG
CANALETA CON SOPORTES TIPOL

TUBERIA DE DATOS TECHO
— — — — TUBERIADE DATOS PISO

E BANDEJA DE COMUCICACIONES
TIPO ESCALERILLA
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NOTAS.

1. ESTAS ALTURAS SE VERIFICARAN EN OBRA CON LA
INTERVENTORA

2 LAS ALTURA DE LAS SALIDAS NO ESPECIFICADAS SERAN DE 0.30
mt

3. DONDE VA DOBLE DILATACION EL PASE VA EN CORAZA FLEXIBLE
Y CONECTOR EN AMBOS EXTREMOS.

4, LA TUBERIA SERA CONDUIT SCH40 DE @ 3/4", EXCEPTO DONDE
SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

5. CAJA PARA CABLEADO ESTRUCTURADO DEBEN SER 10X10
DOBLE FONDO.

. RITEL- (Reglamento Técnico para Redes Internas de
Telecomunicaciones)

1. CAJA PARA SALIDA HDMI DEBEN SER 10X10 DOBLE FONDO.

8. LA TUBERIA PARA SALIDA HDMI SERA CONDUIT PVC DE @i1",
EXCEPTO DONDE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

9. TODA TUBERIA IRA POR EL PISO. EN LOS CASOS DONDE NO SEA
POSIBLE, SE ADOSARAN A LAS VIGAS Y SE INSTALARAN ENLA
CARA MAS OCULTA POSIBLE PARA MINIMIZAR SU VISIBILIDAD.
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