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LISTA DE ESPECIFICACIONES DE ACABADOS

Valor de
nota clave Texto de nota clave

AS-01  Sanitario power one.
AS-23 Caneca de pared aya 14,5 litros acero inoxidable satinado
BR-01  Baranda en acero galvanizado negro (2 Pasamanos de 2" + Travesaños de 1,5" + Parales de 2") "
CU-01  Teja termoacustica - panel metálico para cubiertas, tipo sándwich, inyectado en línea continua con poliuretano (pur)o

poli–isocianurato (pir) expandido de alta densidad (38 kg/m3), cara externa y cara interna en lámina de acero galvanizado prepintado,
aluminio, aluzinc, y/o acero inoxidable.

CU-02  Angeo metalico x 0.01 x m2_incluye marco, subestructura, soldadura y anticorrosivo.
CU-06 Cielo raso plano dry wall R.H incluye estructura en galvanizado, el suministro del material, mano de obra, equipo y herramientas

necesarias para su perfecta ejecución.

M -07 Muro en madera en revestimiento traslapada verticalmente dos caras en sapan de 0,02 m x 0,14 m x 3,0 m con cámara de aire de
24cm

P-10 Puerta en madera pm2 - puerta corrediza p-10
P-11 Divisiones para baños compuesta de puertas abisagradas y tabiques separadores en lámina de acero inoxidable aisi tipo 304 calibre

20, antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado de 1” de ancho con relleno interno en lámina de icopor. - módulo +
división.

S-01  Piso en madera instalada a tope - tablilla de 10x1.8cm en madera pino c/c inmunizada.

1 : 5
Detalle ensamble celosia fija

-CORTE POR FACHADA
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