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Coordenadas Mojones
Mojon Norte Este
1 1928645.511 4895438.876
2 1928629.736 4895445.930
3 1928642.247 4895431572
4 1928626.470 4895438.627
5 1928640.136 4895427100
6 1928621.700 4895435.343
7 1928636.462 4895418.884
8 1928618.026 4895427128
9 1928635.568 4895416.686
10 1928624.346 4895421.705
1 1928632.711 4895410.296
12 1928621.488 4895415.315
Lista de planos
Nombre de
Numero de plano plano
CERR_PL_ARQ_000 Localizaciéon
CERR_PL_ARQ_001 Planta
Arquitectonica
CERR_PL_ARQ 002 Planta de
Cubietas
CERR_PL_ARQ_003 Fachadas

Arquitectonica
s

CERR_PL_ARQ_004

Fachadas
Arquitectonica
S

CERR_PL_ARQ_005

Secciones
Arquitectonica
s

CERR_PL_ARQ_006

Secciones
Arquitectonica
s

CERR_PL_ARQ 007 Acabados
CERR_PL_ARQ 008 Cielo rasos
CERR_PL_ARQ_008.NA |Pisos
CERR_PL_ARQ 009 Zonas
Humedas
CERR_PL_ARQ_010 Puertas
CERR_PL_ARQ_011 Puertas
CERR_PL_ARQ 012 Puertas
CERR_PL_ARQ_013 Mobiliario
CERR_PL_ARQ_014 Mobiliario
CERR_PL_ARQ_015 Cortes x
Fachada
CERR_PL_ARQ 016 Cortes x
Fachada
CERR_PL_ARQ_017 Evacuacion
CERR_PL_ARQ 018 Escaleras
CERR_PL_ARQ_019 Escaleras
CERR_PL_ARQ_020 Detalles
Celosias
CERR_PL_ARQ_021 Detalles
Celosias
subestructura

CERR_PL_ARQ_022

Detalle Cielos
rasos

CERR_PL_ARQ_023

Detalle Muros -
Det Angeo

CERR_PL_ARQ_024

Detalle
Baranda

CERR_PL_ARQ_025

Contenedor de
raices

CERR_PL_ARQ_026

Renders

NOTAS IMPORTANTES NSR - 10.

1. El supervisor técnico debe verificar que la construccion € instalacion de los elementos no estructurales se realice siguiendo 1os
planos especificos —no generales— y especificaciones correspondientes. En aquellos casos en los cuales en los documentos
de disefio (planos, memorias y especificaciones) solo se indica el grado de desempefio requerido, es responsabilidad del
supervisor técnico el verificar que los elementos no estructurales que se instalen en Ia edificacion efectivamente estén en
capacidad de cumplir el grado de desempefio especificado por el disefiador" (Ver Capitulo A.9.3.2 NSR - 10).

2. Enaquellos casos en los cuales en los disefios se especifican elementos cuyo suministro e instalacion se realiza por parte de su
fabricante o siguiendo sus instrucciones, el disefador puede limitarse a especificar en sus planos, memorias o especificaciones,
las caracteristicas que deben cumplir los elementos, y la responsabilidad de que se cumplan estas caracteristicas recae en el
constructor que suscribe a licencia de construccion y este cumplimiento debe ser verificado por el supervisor técnico, cuando la
edificacion deba contar con su participacion sequn el A.1.3.9" (Ver Capitulo A.1.5.1.2 NSR - 10).

3. Siaplica, "los elementos no estructurales de vidrio deben cumplir con las especificaciones del Capitulo A.9, y ademds con
K422,K423,K43yK4.4. Loselementos estructurales de vidrio deben cumplir con las especificaciones del Capitulo A8 y
ademds conK.4.2.3, K43y K.4.4." (Ver Capitulo K.4.2 NSR - 10 Requisitos de disefio)

4. Elconfinamiento de muros divisorios se debe realizar segin recomendacion estructural (elementos no estructurales
especificos —no generales—)

5. Lacarga de ocupacion para cuantificacion de escaleras y salidas de emergencia, anchos minimos libres de circulaciones y
puertas se calculd mediante las tablas establecidas en [a NSR 10 titulo J, capitulo J.4.3 (Tablas J.4.3.1-1y J.4.3-2) y Titulo K,
capitulo K.2.6. (Tablas K.3.3-1y K.3.3-2)

NOTAS GENERALES IMPORTANTES

1. Todas las distancias y dimensiones deberan verificarse en obra.

2. Deacuerdoal Instructivo N° 068 de la Policia Nacional, el proyecto tiene un Nivel de Sequridad 111 por lo cual deberdn
respetarse absolutamente todas as composiciones (espesores y materialidad) de envolventes proyectadas (vidrios de fachadas
exteriores, muros exteriores, cubiertas y muro de cerramiento). En caso de solicitar cambio de especificaciones deberd elevar la
consulta pertinente al Propietario y al Disefador. Evidentemente el cambio de especificacion solo se podrd hacer con
aprobacion escrita del Disefador, Interventor, Supervisor y Propietario y solo se podrd realizar en caso de que estas superen y/o
iqualen las especificaciones iniciales aprobadas por la Interventoria y Propietario en los disefios iniciales.

3. Todos los niveles topogréficos, arquitectonicos (rasantes) deberdn verificarse en obra.

El Propietario se hace responsable de lo construido y no se acredita responsabilidad profesional por la ubicacion catastral del
edificio y su consecuente imputacion tributaria.

5. Modificaciones de disposicion, calidad y/o cantidad en estructura e infraestructura que pudieran afectar el correcto
funcionamiento son responsabilidad exclusiva del Propietario y de aquel que lo haya aprobado por escrito.

6. ElContratista deberd presentar catdlogos de productos y cumplir con las recomendaciones del fabricante. En caso de solicitar
cambio de especificaciones deberd elevar la consulta pertinente al Propietario y al Disenador. Evidentemente el cambio de
especificacion solo se podrd hacer con aprobacion escrita del Disefador, Interventor, Supervisor y Propietario y solo se podrd
realizar en caso de que estas superen y/o igualen las especificaciones iniciales aprobadas por la Interventoria y Propietario en
los disefios iniciales.

7. Encaso de elementos confusos se deberd acudir a la Supervision, a la Interventoria y Consultoria de disefios técnicos.

8. Enelmomento de inicio de obra y en el caso de que en demoliciones de edificaciones y/o cerramientos se realice el retiro de
todos los escombros, se deberdn verificarén los linderos a partir del levantamiento topografico entregado por la Consultoria y
aprobado por la Interventorfa, Supervision y Propietario se verificardn los niveles topograficos.

9. Sibien las dimensiones presentadas en este plano concuerdan con el proyecto arquitecténico en su totalidad, en el momento
que surjan variaciones en la ejecucion de obra, el Constructor estd en la obligacion de verificar medidas en sitio.

10. Laplanificacion y disefio del proyecto (dimensiones, proporciones y cuantificacion de espacios y/o equipos) se realizo con
base en las recomendaciones y/o necesidades del Disefiador, Interventor, Supervisor y Propietario en los Comités de disefio
realizado con presencia de estos.

11, Los equipos y el mobiliario —fijo— propuestos son el resultado de las recomendaciones y/o necesidades del Disefiador,
Interventor, Supervisor y Propietario en los Comités de disefio realizado con presencia de estos

12, Encaso de cualquier discrepancia, prima la planimetria arquitectonica y estructural sobre las demds especialidades
téenicas —y sus planimetrias—. Para detalles téenicos, remitirse a los planos de cada especialidad técnica.

13, Para correspondencia de Nivel +0,00 Estructural y N+0,05 Arquitectonico acabado con topografia, remitirse al plano de
implantacion general del proyecto.

14, Los disefios de accesibilidad para personas con movilidad reducida —PmR— en el proyecto, se implementaron las Normas
Técnicas Colombianas —NTC— N° 1500 y 6047.

15, Parael cdlculo para la cantidad de unidades sanitarias del proyecto, se implementd las Normas Técnicas Colombianas —
NTC— N° 1500 —Tercera actualizacion— y N° 6047 de Accesibilidad al medio fisico. .

16.  Encaso de elementos confusos se deberd acudir a la Supervision, a la Interventoria y Consultoria de disefios técnicos.

17, Ladireccion y porcentaje de inclinacion de las pendientes de cubierta deben ser corroborados en planimetria del disefio
hidrosanitario.

NOTAS GENERALES IMPORTANTES - DISENO BIOCLIMATICO.

1. Encaso de dudas en cuanto a especificaciones téenicas —térmicas y fisicas— de los vidrios de fachadas, lucernarios y
cubiertas, deberd acudirse al Informe Final del Estudio Bioclimdtico aprobado por Ia Interventoria, Supervision y Propietario.
En caso de solicitar cambio de especificaciones deberd elevar la consulta pertinente al Propietario y al Disefiador y presentar
modelaciones térmicas y de cargas de aire acondicionado para cada uno de los espacios del proyecto y compararlos con el
Informe Final del Estudio Bioclimético.

2. Parael caso de superficies de cubierta y cerramiento de edificaciones, deberd tenerse en cuenta lo enunciado en la Nota N°
3. Encaso de cambiarse la ocupacion del espacio (nimero de ocupantes), disminucion y/o aumento de luminarias, disminucion
y/o aumento de dreas de ventanerfa, materialidad del proyecto o franjas horarias de ocupacion que pudiesen afectar las
condiciones de confort y consumo energético de 10s equipos de aire acondicionado habré de realizarse por parte del

Constructor nuevas simulaciones térmicas y de cargas de aire acondicionado con el fin de establecer u comparativo con el
disefio original de la Consultorfa.
. Toda lainformacion consignada en este plano debe ser corroborada con el Informe Final del Estudio Bioclimatico.

5. Lasalternativas de tipos de vidrios presentadas en el Informe Final del Estudio Bioclimético contemplan espesores de vidrios
de referencia los cuales presentan unas caracteristicas fisico-térmicas particulares como valores de transmision y reflexion
luminica, valores de transmision, reflexion y absorcion energética, valor de coeficiente de sombra, valor de factor solar y, valor
de transmision térmica entre otros. No obstante el proveedor de la ventaneria debe —cumpliendo con los valores
recomendados— determinar los espesores finales con relacion a las dimensiones —espesor y peso— del vidrio y por tanto
la perfileria adecuada. Por tal motivo, el proveedor de ventaneria debe presentar los perfiles —material y dimensiones— y su
sistema de anclaje y funcionamiento de acuerdo a los espesores del vidrio y las caracteristicas fisico-térmicas presentadas en
el Informe Final del Estudio Bioclimético. .

6. Encaso de elementos confusos se deberd acudir a la Supervision, a la Interventoria y Consultorfa de disefos técnicos.

NOTAS GENERALES IMPORTANTES - NIVELES TOPOGRAFICOS, ESTRUCTURALES Y
ARQUITECTONICOS DE PRIMER PISO.

1. Los Niveles Topograficos del terreno aqui presentados hacen referencia al terreno después del descapote, movimiento de
tierras, nivelacion y respectiva compactacion.

2. Los Niveles Estructurales y Arquitectonicos aqui presentados hacen referencia a los metros por encima del Nivel Topografico
del terreno después del descapote, movimiento de tierras, nivelacion y respectiva compactacion.

3. Enelmomento de inicio de obra y antes de realizar excavaciones para cimentaciones, todos los niveles topograficos y
arquitectonicos deberdn verificarse en obra. En caso de dudas, es obligacion del Constructor el solicitar informacion adicional
y/o aclaraciones al Disefiador.

4. Cualquier variacion y/o modificacion solo se podrd hacer con aprobacion escrita del Disenador, Interventor, Supervisor y
Propietario.

5. Sibien los Niveles topograficos, estructurales y arquitectonicos de Primer Piso presentados en el Proyecto Arquitectdnico /
PROYECTO ARQUITECTONICO / PLANO N° PLANO N°P_ARQ_001 / NIVELES TOPOGRAFICOS, ESTRUCTURALES Y
ARQUITECTONICOS DE PRIMER PISO, concuerdan con el proyecto arquitectdnico en su totalidad, en el momento que surjan
variaciones en la ejecucion de obra, el Constructor estd en la obligacion de verificar medidas en sitio.

6. Encaso de elementos confusos se deberd acudir a la Supervision, a la Interventoria y Consultoria de disefios técnicos.
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Pargues Nacionales Naturales de Colombia
Calle 74 no 11 - 81 Bogota D.C. Colombia

CONTRATO:
KFW-CCON-005 DE 2023

PROYECTO:

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE
LA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA.

CONSULTOR:
ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S

- \/

NIT 901.574.428-1

ARQUITECTURA MAS VERDE

Calle 143 N° 47 - 60 Piso 3 Bogota | Tel.
[+57] 321 401.52.71
E-mail: direccion@arquitecturamasverde.com

PROFESIONALES RESPONSABLES:

REPRESENTANTE LEGAL
PAOLA CARDENAS CHAVEZ

C.C 52.455.608

DIRECTOR DE CONSULTORIA

M.P. ARQ. DAVID PERICO AGUDELO
M.P: A25032002.79945861

SUPERVISION:

PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DIRECTOR DE CONSUL"'ORTA
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REALIZO

ARQ.
DAVID PERICO AGUDELO E k
M.P: A25032002.799458p1

SUPERVISOR

P

REVISO

ARQ.
CARLOS PINZON BARCOS
MP.: 25700-11775

CONTROL DE CAMBIOS:

REV MODIFICACION FECHA

VO ESQUEMA BASICO 19/03/24
Vi ANTEPROYECTO 03/04/24
V2 ANTEPROYECTO 18/04/24
VO ANTEPROYECTO 25/04/24
VO PROYECTO ARQUITECTONICO 14/06/24

CENTRO DE INTERPRETACION
AMBIENTAL CERRILLO

CONTENIDO:

- PLANO DE LOCAI_IZACIO/N
- PLANO DE IMPLANTACION

OBSERVACIONES:

ESCALA: FECHA:
INDICADA EN EL PLANO 14/06/2024

Todas las Medidas deberan ser.
Rectificadas en Obra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de los Contratistas.

PLANCHA No. DE:

ENTREGA:

PLANO:
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