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PLANTA LOCALIZACION DE EJES Y COLUMNAS

Escala 1:50

1. Dimensiones en metros a menos que se indique

otra unidad.

2. Cargas:
Muerta

247.05 Kg/m? — Entrepiso
90.00 Kg/m? — Cubierta
Vivas = 200.00 Kg/m? — Oficinas

= 50 Kg/m? — Cubierta

3. Par@metros Sismicos:
Aa = 0.15, Av = 0.20
Perdil Suelo = E
| = 1.00
RO = 5.00 — Elementos en concreto

4. Capacidad Zapatas = 12 Ton/m?

5. Materiales — Concreto Reforzado
— Concreto f'c = 21 MPa — Cimentacién
— Concreto f'c = 21 MPa — Pedestales
— Acero de refuerzo fy = 420 MPa ¢>3/8"

6. Materiales — Estructura Metalica

— Acero Estructural A500 Gr C para perfiles y platinas

—Pernos A—325
— Soldadura E70XX

7. Proteccion Perfiles Metalicos:
— Limpieza manual o mecanica tipo SSPC SP3
— Anticorosivo epoéxico e = 3.00 mils
— Esmalte epdxico e = 3.00 mils

8. Los planos de taller deben ser elaborados por el
constructor.

9. Materiales — Madera
— CH < 12%
— Tipo ES2 — Sapén — W = 1,300 kg/m>

10. El primer digito del cddigo de barra corresponde al

didmetro en octavos de pulgada, los restantes a
longitud de corte en decimetros.
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Parques Nacionales Naturales de Colombia
Calle 74 no 11 - 81 Bogota D.C. Colombia

CONTRATO:
KFW-CCON-005 DE 2023

PROYECTO:

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE
LA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA.

CONSULTOR:

ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S
NIT 901.574.428-1

ARQUITECTURA MAS VERD

Calle 143 N° 47 - 60 Piso 3 Bogota | Tel.
[+57] 321 401.52.71
E-mail: direccion@arquitecturamasverde.com

PROFESIONALES RESPONSABLES:

REPRESENTANTE LEGAL
PAOLA CARDENAS CHAVEZ

C.C 52.455.608

DIRECTOR DE CONSULTORIA

M.P. ARQ. DAVID PERICO AGUDELO
M.P: A25032002.79945861

SUPERVISION:

PARQUE NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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