
C.I.A.R N°9
0.60mX0.60m

C.C -1.89 m

C.R -0.75 m (457.25m)

(456.11 m) 

Campo de infiltración de aguas lluvias. 

Cada zanja de infiltración tiene las siguientes 
características: 

Ancho de la zanja=0.75m
Longitud de la zanja= 28.00m

Distancia entre zanjas= 1.00m
Tubería perforada= Ø4"

Pendiente= 0.50%

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

C.C -2.10 m

C.C -2.09 m

C.C -2.08 m

C.C -2.07 m

C.C -2.06 m

C.C -2.06 m

C.R -0.75 m 
(457.25m)

(455.90 m)

(455.91 m)

(455.92 m)

(455.93 m)

(455.94 m)

C.C -1.91 m

C.C -1.92 m

C.C -1.92 m

C.C -1.93 m

C.C -1.96 m

C.C -1.95 m

C.C -1.94 m

Tanque séptico de aguas residuales 
Capacidad total= 5000 lts. 

Volumen pozo séptico= 3000 lts.
Volumen lecho filtrante= 2000 lts.

Campo de infiltración de aguas residuales. 

Cada zanja de infiltración tiene las siguientes 
características: 

Ancho de la zanja=0.75m
Longitud de la zanja= 30.00m

Distancia entre zanjas= 1.00m
Tubería perforada= Ø4"

Pendiente= 0.50%

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

1.00 m

0.75 m

C.C -1.91 m

C.R -0.75 m (457.25m) (457.25 m) 

(456.09 m) 

C.I.A.R N°5
0.60mX0.60m

C.C -1.89 m

C.C -1.62 m

C.C -1.98 m
C.C -1.99 m

C.C -1.98 m

C.C -2.02 m

C.C -2.17 m

C.C -2.18 m

C.C -2.19 m

C.C -2.19 m

C.C -2.21 m

C.C -2.21 m

C.R -0.75 m (457.25m)  

(456.44 m) 

C.R -0.75 m (457.25m) (457.25 m) 

(456.11 m) 

(456.02 m) 

(456.02 m) 

C.I.A.R N°7
0.60mX0.60m

(456.01 m) 

(455.98 m) 

C.R -0.75 m (457.25m) 

C.R -0.75 m 
(457.25m)
(457.25 m) 

(455.83 m)

(455.82 m)

(455.81 m)

(455.81 m)

(455.79 m)

(455.79 m)

C.C -2.06 m

C.C -2.06 m

C.C -2.05 m
C.C -2.04 m

C.C -2.03 m

C.C -2.02 m

CONVENCIONES

BAJANTE DE AGUAS RESIDUALES B.A.R

B.A.LL

BAJANTE DE VENTILACIÒN REV

VENTILACIÓN VENT

DIRECCIÒN DE RUTA CRITICA

CAJA DE INSPECCIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS

RED DE AGUAS RESIDUALES PVC-S 

RED DE AGUAS LLUVIAS PVC-S 

RED DE VENTILACIÒN PVC-L

YEE PVC-S

SEMI-CODO 45º PVC-S

CODO 90º PVC-L

TAPÓN PVC-S

BUJE PVC-S

SIFÓN PVC-S

POZO DE INSPECCIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS

NOTAS:  

1. Para el proyecto se tomó la cota 0.00 correspondiente 
a 458 msnm.

2. El nivel arquitectónico del piso es de 0.02m.

3. El nivel del terreno se estableció en -0.75m.

4. El proyecto contempla la recolección de aguas lluvias 
para utilización en sanitarios, poceta de aseo y llaves 
manguera.

5. La tubería de ventilación tendrá una pendiente mínima 
de 1%.

6. Los diámetros 2”, 3” y 4” tienen una pendiente mínima 
de 1% internamente a menos que en planos se 
especifique diferente. 

7. La batea del tubo de ventilación debe iniciar por 
encima del eje del tubo de desagüe.

8. Los cambios de nivel presentes en las redes, deben 
ser lo más cerca posible al elemento estructural o red 
que se está evitando.

9. En cada una de las superficies en donde se 
contemplen sifones de piso, durante la etapa 
constructiva, se deberá realizar un afinado que conforme 
el pendientados con adecuado drenaje hacia las salidas 
sanitarias o sifones previstos en el diseño hidráulico.

10. El punto de conexión de la red de aguas residuales 
se proyecta a un tanque séptico para posteriormente 
pasar a un campo de infiltración, puesto que no se 
tienen redes de alcantarillado.

11. La tubería de desagües de aguas residuales debe 
ser en material PVC – Sanitaria, la de ventilación PVC –
Liviano y la conexión entre colectores de tipo PVC 
alcantarillado, a menos que se especifique lo contrario.

12. Debido a que se desconoce la topografía del 
proyecto, las cotas indicadas, deberán ser verificadas en 
obra. 

13. Los campos de infiltración deben conservar las 
siguientes distancias mínimas:
A. 1.50m distantes de construcciones, límites de 

terrenos, sumideros y campos de infiltración.
B. 3.00m distantes de árboles y cualquier punto de 

redes públicas de abastecimiento de agua. 
C. 15.00m distantes de pozos subterráneos y 

cuerpos de agua de cualquier naturaleza. 
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