ESCALERAS DE GATO 0.40 m C/U

15 15
Variable

ESCALERAS DE GATO 0.40 m C/U

PARA CAJAS DE INSPECCION
CON PROFUNDIDAD SUPERIOR

CONCRETO 3.000 PSI

MANIJA TIPO MOVIBLE (1-1/2"

— TUB. VARIABLE" A 0.80m
PARA CAJAS DE INSPECCION : 112" G120
CON PROFUNDIDAD SUPERIOR v ] = 1 ] = -
A 0.80m 15 W //|% & [ o ) oI o— ¢
L LADRILLO TOLETE
N ANGULO METALICO 2"x1/8"
.‘ 0.40m
‘ B 3
REBOQUE 4 .| KL + __PANETE IMPERMEABILIZADO
— . 2 V%) 0.40 m
Variable 1‘ : -+ TUB.[IVARIABLE"
CARUFI A é () 0.40m ( =
TUB.[ VARIABLE" ﬂ Y
LADRILLO TOLETE : . —
RECOCIDO I~ . R AN
CANUFLA Attt v ‘
~___PLACA DE CONCRETO
15 REFORZADO CON
Variablo | HIERRO DE 3/8" C/.20
TUB.| VARIABLE" A5 15
) CORTE CORTE CAJA DE INSPECCION
PLANTA PLANTA CAJA DE INSPECCION CAJA DE INSPECCION NORMA NS-068
CAJA DE INSPECCION NORMA NS-068 NORMA NS-068 ESC. 1:10 ESC. 1:10
NORMA NS-068 ESC. 1:10 ESC. 1:10
#4 C/0.30
1— Variable —f SOLDADO
T VER DETALLE DE
GANCHO HOJA 2
——
A— _A
A& — Variable —L 1 1
A A
CONCRETO 21 _ #4C/0.30_
P MPa REFORZADO SOLDADO
c—>
" L 2"X1/8"
TAPA CAJA DE INSPECCION TAPA CAJA DE INSPECCION
TIPO PEATONAL TIPO PEATONAL
DIMENSIONES REFUERZO
CORTE A-A CORTE 1-1
%%APCEA)\J;\O?\EJ_NSPECC'ON PE GANCHO TAPA CAJA DE INSPECCION #4 C/0.30
M/m TIPO PEATONAL SOLDADO
J—d Variable ——— . b——— Vvariapfe ———
— N|
06_]\ 06 [ » 06}

obvdos

*\); L 2"X1/8" / 7

@ Detalle Caja de Inspeccion
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CAPACIDAD MEDIDA (cm)

(Lts. medidas

nominales) A B C
1.650 230 107 100
2.000 230 123 114
3.000 225 150 131
5.000 242 183 173
7.500 342 183 173
10.000 442 183 173
12.500 542 183 173
15.000 642 183 173
15.500 742 183 173
20.000 500 246 230
25.000 610 246 230
30.000 724 246 230
35.000 838 246 230
40.000 952 246 230
45.000 1066 246 230
50.000 1180 246 230

Tanque séptico de aguas residuales

Capacidad total= 5000 Its.

Volumen pozo séptico= 3000 Its.
Volumen lecho filtrante= 2000 Its

Detalle Tanque Séptico

3
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Material

766u86966

Nota:

Para tuberias con diametro mayores a 300 mm (2"), los anchos de cimentacion se debera calcular como 1.75*DN (mm) (siendo

Material
766062065

Material
762

(ovable DN= Diametro tuberia) y deberan redondearse a los 5 cm por encima del valor encontrado.

Redes de Distribucion.
able

- La profundidad minima a clave a la cual deben instalarse las tuberias de la red de distribucion no debe ser menor a 1.00 m
para calzada y 0.80 m para zona verde, medidas desde la clave de la tuberia hasta la superficie del terreno, para los casos

donde sea necesario colocar la tuberia por encima de las profundidades antes mencionadas, se recomienda efectuar un

Material 10

analisis que tenga en cuenta las cargas exteriores debidas al peso de tierras, cargas vivas, impactos y otras que puedan
presentarse durante el proceso de instalacion. se exceptuan las zonas donde se garantice que no habra flujo vehicular.

- La profundidad de instalacion de las tuberias que conforman la red de distribucion, no debe exceder de 1.50m medidos
desde la clave de la tuberia hasta la superficie del terreno.

Redes de alcantarillado sanitario

Modelo de cimentacion 3

E'=é98%‘<9"é/m2 - Los valores minimos permisibles de cubrimiento de los colectores, con relacién a la rasante definitiva:

MATERIAL |TIPO DE RELLENO

Vias Peatonales o Zonas verdes --------- > .75m
Vias Vehiculares

Relleno mezcla de gravilla y arena fina

Eecebot - En general, la maxima profundidad de instalacién de los colectores, con relacion a la rasante definitiva, es del orden de
oncreto . . .. P . . .
5.00m; aunque puede ser mayor siempre y cuando se garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y

Piedra partida . , .,
Relleno mezcla de gravilla y arena de pefia estructurales de los materiales y colectores durante y después de su construccion.

Suelos estabilizados

Materiales provenientes de la excavacion Redes de alcantarillado Pluvial.

Subbase granular

Base granular - Se recomienda una profundidad minima de recubrimiento de 1.00m, medido a partir de la clave del colector con respecto al

OO N[O BR[WIN|—~

—_

Arena de pefia nivel de la rasante final de la via.

Bd: Ancho de cimentacion.
Bc: Diametro externo de tuberia.

_ no - Las conexiones Domiciliarias y los colectores de aguas lluvias deben ser localizados por debajo de las tuberias de
H: Altura de recubrimiento.

acueducto.
DIAMETRO (mm) CimeAr:‘t‘:(‘:?éﬂ‘?,B " - Los colectores de aguas lluvias deben localizarse a una profundidad que no interfiera con las conexiones domiciliarias de
(mm) aguas residuales al sistema de recoleccion y evacuacion de aguas residuales.
150 300 . . . . . . g
200 350 - En general la maxima profundidad de instalacion de los colectores, con relacion a la rasante definitiva, es del orden de
250 450 5.00m; aunque puede ser mayor siempre y cuando de garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y
300 550 estructurales de los materiales y colectores durante y después de su construccion.

Detalle cimentacion de tuberia
1:20
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DIMENSIONES
LAMINA

A ? A ?
Cms | PULG. Cms | PULG.

146 [1/27] |28.6 2.1/2
157 | 3/47] | 291 ] 3
6.8 17 354 | 4
186 [1.1/47 [481] 6
3
A

ROSCADO

NIPLE ACERO INOXIDABLE

[AMINA NEGRA DE 3/16”

ROSCADO

19.5 |1.1/27 | 60.8
227 | 27

LAMINA C

LAMINA _ - «
CAL. 1/8” w . T
] N

- ﬂ - \
T \\LAWN_A

Y CAL. 1/8
VISTA DE FRENTE

PERFIL

Detalle Niple Pasamuro
@ 1:20
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Pargues Nacionales Naturales de Colombia
Calle 74 no 11 - 81 Bogota D.C. Colombia

CONTRATO:
KFW-CCON-005 DE 2023

PROYECTO:

SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LA REALIZACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS PARA LAS AREAS PROTEGIDAS DE
LA DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA.

CONSULTOR:
ARQUITECTURA MAS VERDE S.A.S

- \/

NIT 901.574.428-1

ARQUITECTURA MAS VERDE
Calle 143 N° 47 - 60 Piso 3 Bogota | Tel.
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E-mail: direccion@arquitecturamasverde.com
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PAOLA CARDENAS CHAVEZ
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