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CAJA DE INSPECCIÓN NORMA NS-068
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CONCRETO 3.000 PSI

MANIJA TIPO MOVIBLE �-1/2"

�-1/2" C/.20

ANGULO METALICO 2"x1/8"

PAÑETE IMPERMEABILIZADO
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CON PROFUNDIDAD SUPERIOR
A 0.80mESCALERAS DE GATO 0.40 m C/U

PARA CAJAS DE INSPECCIÓN
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Material
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Material 10

Modelo de cimentación 3
E´=4000kN/m²

K=0.096

Concreto

Recebo

Arena de peña
Base granular

Materiales provenientes de la excavación

Relleno mezcla de gravilla y arena fina

Subbase granular

Suelos estabilizados

Piedra partida
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MATERIAL

Bd: Ancho de cimentación.
Bc: Diámetro externo de tubería.
H: Altura de recubrimiento.

Nota:

Para tuberías con diámetro mayores a 300 mm (2"), los anchos de cimentación se deberá calcular como 1.75*DN (mm) (siendo
DN= Diámetro tubería) y deberán redondearse a los 5 cm por encima del valor encontrado.

Redes de Distribución.

- La profundidad mínima a clave a la cual deben instalarse las tuberías de la red de distribución no debe ser menor a 1.00 m
para calzada y 0.80 m para zona verde, medidas desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno, para los casos
donde sea necesario colocar la tubería por encima de las profundidades antes mencionadas, se recomienda efectuar un
análisis  que tenga en cuenta las cargas exteriores debidas al peso de tierras, cargas vivas, impactos y otras que puedan
presentarse durante el proceso de instalación. se exceptúan las zonas donde se garantice que no habrá flujo vehícular.

- La profundidad de instalación de las tuberías que conforman la red de distribución, no debe exceder de 1.50m medidos
desde la clave de la tubería hasta la superficie del terreno.

Redes de alcantarillado sanitario

- Los valores mínimos permisibles de cubrimiento de los colectores, con relación a la rasante definitiva:

           Vías Peatonales o Zonas verdes  ---------> .75m
           Vías Vehículares ---------------------------> 1.20m

- En general, la máxima profundidad de instalación de los colectores, con relación a la rasante definitiva, es del orden de
5.00m; aunque puede ser mayor siempre y cuando se garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y
estructurales de los materiales y colectores durante y después de su construcción.

Redes de alcantarillado Pluvial.

- Se recomienda una profundidad mínima de recubrimiento de 1.00m, medido a partir de la clave del colector con respecto al
nivel de la rasante final de la vía.

- Las conexiones Domiciliarias y los colectores de aguas lluvias deben ser localizados por debajo de las tuberías de
acueducto.

- Los colectores de aguas lluvias deben localizarse a una profundidad que no interfiera con las conexiones domiciliarias de
aguas residuales al sistema de recolección y evacuación de aguas residuales.

- En general la máxima profundidad de instalación de los colectores, con relación a la rasante definitiva, es del orden de
5.00m; aunque puede ser mayor siempre y cuando de garanticen los requerimientos geotécnicos de las cimentaciones y
estructurales de los materiales y colectores durante y después de su construcción.

Relleno mezcla de gravilla y arena de peña5
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Tanque séptico de aguas residuales
Capacidad total= 5000 lts.

Volumen pozo séptico= 3000 lts.
Volumen lecho filtrante= 2000 lts

CAPACIDAD
  (Lts. medidas

nominales)

MEDIDA (cm)
A B C

1.650 230 107 100

2.000 230 123 114

3.000 225 150 131

5.000 242 183 173

7.500 342 183 173

10.000 442 183 173

12.500 542 183 173

15.000 642 183 173

15.500 742 183 173

20.000 500 246 230

25.000 610 246 230

30.000 724 246 230

35.000 838 246 230

40.000 952 246 230

45.000 1066 246 230

50.000 1180 246 230
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DIMENSIONES

LAMINA CAL.18
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∅

18.6 1.1/4"

16.8 1"

15.7 3/4"
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