Barra je de tablero de distribucion existente,
Requiere validacion de capacidad ce conexidn y
adecuacon de tablero para ampliacidn de circuitos,

Definicion por parte de la coordinacion del proyecto.

Cu

2x2(F)+2(N)+6(T)
THHN
En 181-1/2" PVC

Barraje de fase

12 x 2 mm, In= 200 A, lcc= >25

kA, 208/120 V

2x30 A
25 kA min.

Carga instalada 6,88 kVA
Carga diversificada 6,88 kVA

1x2(F)+2(N)+6(T)
Cu THHN
En 181-1/2" PVC

Barraje de fase

12 x 2 mm, In= 200 A, lcc= >25

kA, 208/120 V

1x20 A

10 kA min.

Carga instalada 6,88 kVA
Carga diversificada 6,88 kVA
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5. CUADRO DE ANALISIS ECONOMICO DE CONDUCTORES - SIN ESCALA

—— Parraje de neutro 1%20 A 1%20 A 1%20 A 1x20 A 1x20 A 1x20 A 1x20 A 1%20 A 1%20 A 1%20 A 1x20 A 1x20 A —— Parraje de neutro 1%20 A 1%20 A 230 A 1x20 A 1x20 A 1x20 A
12 x 2 mm, In= 200 A 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 KA 10 KA 10 KA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 KA 12 x 2 mm, In= 200 A 10 kA 10 kA 10 kA 10 KA 10 KA 10 KA
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DIAGRAMA UNIFILAR ELECTRICO - SIN ESCALA
Tablero de fabricacién comercial de 12 circuitos, Tablero de fabricacién especial suministrado por
EonlptentalViespaciolparafiotalizacoy ADRO DE CARGAS DE TABLERO DE RED NORMAL el instalador de las bombas de agua
SIS DIREAE S 2 9 g CUADRO DE CARGAS DE TABLERO DE BOMBAS
Tablero 2F, 120/208 V
EE—r —— = Tablero 1F, 120 V
. Luminaria lineal| Luminaria L ia . ) Aplique de Luminaria de | . arga fases I cond Breakers Alambrado o Regulacion acumulaca 1,50 .
Cireuito Nimero | Tomacorriente e et 1 || et 1S Bala LED Bala LED Spot LED Spot LED Reflector LED Oriver cinta LED emergencia LED emergencia LED | AVis© desalida| Carga FP - Calibre Regulacion Carga (VA) 1 cond Breakers Alambrado % Regulaciéon acumulada 1,50
de circuito R s A Polos A Diametro o Ndmero Bomba 1 HP Carga FP - P
161 a 36 18 18 12 12 6 12 2 18 W) ducto F N 1 | Distancia(m) | K conductor %{Reg. Parcial % Rgg. Total Slidie de circuito A Polos A |pismetro el e —
w Distancia (m K ductor %|Reg. Parcial % Reg. Total
Iluminacién tienda, bafios, aseo 1 1 3 9 9 5 3 258 09 287 3,0 1 2 3/4" 12 1 1 25,0 6,00 0,60 3,75 785 (w) F N T istancia (m) conductor %[Reg. Parcial % Rek. Tota
inacié i6 i6 Bomba de agua potable 1 1 785 0,9 872 9,1 1 20 10 10 10 23,0 3,63 1,01 4,33
lluminacion recepcion, cont’ratacmn, hemeroteca, 3 s S 6 3 459 0,9 510 53 1 2 3/4" 1 1 1 27,0 6,00 115 4,30
cafeteria
Tomacorrientes tienda, circulacién bafios 5 4 644 0,9 716 7,5 1 20 3/4" 12 12 12 24,0 6,00 1,43 4,58 Bomba de agua de lluvias 2 1 785 0,9 872 91 1 20 10 10 10 22,0 3,63 0,97 4,28
Tomacorrientes sala de exhibiciones, circulacién 7 6 966 0,9 1.073 11,2 1 20 3/4" 12 12 12 11,0 6,00 0,98 4,13 3 0,00
Tomacorrientes contratacion, circulacion 9 5 805 0,9 894 9,3 1 20 3/4" 10 10 10 25,0 3,63 1,13 4,28 4 0,00
0,00
11 5 0,00
lluminacién &reas exteriores 2 4 228 0,9 253 2,6 1 20 3/4" 12 12 12 12,0 6,00 0,25 3,40
6 0,00
Illuminacidn sala de proyeccion, sala de exhibicion,
L. 4 6 1 2 4 12 5 2 566 0,9 628 6,5 1 20 3/4" 12 12 12 5,0 6,00 0,26 3,41
bodega, cuarto técnico 0 2 1.570 1.744 18,2 1 20 2 2 6 120,0 0,625 1,82 3,32
Tomacorrientes sala de’prf)yeccién, bodega, cuarto 6 5 805 0,9 894 93 1 20 3/4" = = = 30 6,00 0,22 3,37 B
técnico Diversificacién: Inst. (VA) 1.744 COBRE Factores de correccion: FP 0,90
Tomacorrientes recepcion, hemeroteca, cafeteria 8 6 966 0,9 1.073 11,2 1 20 3/4" 10 10 10 22,0 3,63 1,19 4,34 Total
Cargas especiales al 100% 1.744 Div. (VA) 1.744 Temperatura 1,0
10 0,00
Total 1.744 Ocupacion 1,0
12 0,00
2% 14 1 3 12 9 12 9 4 16 8 5.697 3.045 | 3.8 33,0 2 40 11/2" 2 2 6 120,0 0,625 1,65 3,15 I nominal (A) 14,5
Diversificacién: Inst. (VA) 6.330 Factores de correccion: FP 0,90 | corregida (A) 18,2
Total % Desbalance
Carga de iluminacién al 100 % 2.395 Div. (VA) 6.330 Temperatura 1,0 3. CUADRO DE CARGAS TABLERO DE BOMBAS - SIN ESCALA
Carga tomacorrientes: 10 kVA al 100 %, resto al 50 % 3.936 3,8% Ocupacion 1,0
Total 6.330 I nominal (A) 26,4
| corregida (A) 33,0
2. CUADRO DE CARGAS TABLERO NORMAL DE DISTRIBUCION - SIN ESCALA
CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL CERRILLO
CALCULO DE CONDUCTORES POR EL METODO DE PERDIDA DE REGULACION DE NTC2050
ALIMENTADORES EN BT
Capacidad Factor ajuste Lo Lo R Equiv Cu R Equiv Al A " A
Tramo de Distancia Carga total In Icond Momento Conductor en Cu Conductor en Al P In proteccién ) Constat\‘te de Regulacion Constar.lfe de Regulacion N Pérdidas Cu d Pérdidas Al N° conductores firea de Tipo de ducto Ar’ea de ductos o) 4/ 4 ocupacién
alimentador conductor NTC2050 regulacién Cu regulacién Al (Q/km) (Q/km) conductores carcamo (mm2)
Seccién 310 o i o o i o N° de Ducto (pulg o
(m) (VA) (A) (A) (kVA-m) (AWG/MCM) (AWG/mm2) (A) (A) (%/kVA.m) Parcial (%) Total (%) (%/kVA.m) Parcial (%) Total (%) 12XR(kW) % 12XR(kW) % (N) mm2 , (mm2) (%)
Seccion 318 canalizaciones 6 cmxcm)
P. conexién a TN 120,0 6881,1 28,7 35,8 825,7 2X2F+2N+6T 2x1/0F+1/ON+4T 95 30 1 0,625 1,79 3,29 0,653 1,87 3,37 0,6234 61,50 0,894 0,6562 64,73 0,941 4 249,22 1 1-1/2" 1282 19,44
P. conexién a TB 120,0 1744,4 14,5 18,2 209,3 1IX2F+2N+6T 1x1/0OF+1/ON+4T 95 20 1 0,625 1,82 3,32 0,653 1,90 3,40 0,6234 15,81 0,906 1,6732 42,43 2,432 3 176,83 1 1-1/2" 1282 13,79
4. CUADRO DE CALCULO DE CONCUCTORES - SIN ESCALA
CENTRO DE INTERPRETACION AMBIENTAL CERRILLO
CALCULO ECONOMICO DE CONDUCTORES
ALIMENTADORES EN BT
Tramo de Conductor Distancia Pérdidas Energia Valor energia Costo pérdidas - CP Costo pérdidas 15 afios No. Conductores (Csine 5] AEmE T
alimentador (cor)
- Metro lineal de Total conductor
Cu-Al Descripcion (m) 12XR (W) (kWh x mes) (CoP / kwh) cop cop Fases activas Conductor instalado - CC
conductor (CP +CC)
Cu 2x2F+2N+6T 61,5 88,55 $ 842 74562 | $ 13.421.152 2 32.852 7.884.480 § 7.959.042
P. conexiéna TN 120,0
Al 2x1/0F+1/0N+4T 64,7 93,21 $ 842 78.485 | $ 14.127.302 2 7.670 1.840.800 1.919.285
Cu IX2F+2N+6T 15,8 11,38 $ 842 9.584 | $ 1.725.111 1 32.852 3.942.240 § 3.951.824
P. conexién a TB 120,0
Al 1x1/0F+1/ON+4T 42,4 30,55 $ 842 25723 | $ 4.630.181 1 7.670 920.400 $ 946.123
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