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ABAJO

N A 0.00
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Baño Mujeres

11.6 m²
Bodega
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Hemeroteca
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18.1 m²
Recepción + Cotratación

1.6 m²
Aseo

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

Proyección de Cubierta

Proyección de Cubierta

Proyección de Cubierta

Límite Intervención

Tanque Agua Potable / Agua Lluvia

Placa Existente

13.3 m²
Tienda

Proyección pergola

Proyección pergola

Proyección pergola

Proyección pergola

Proyección pergola

Proyección pergola

4.8 m²
Baño Hombres

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

N A 0.04

Sendero de
Salida

7.4 m²
Cto. Tecnico

37.4 m²
Sala de Exhibiciones

38.1 m²
Sala de Proyección
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Cuadro de especificaciones y cantidades
Las referencias descritas corresponden a las empleadas en el cálculo de iluminación

La instalación de una solución sujeta a una marca en particular dependerá del constructor y le corresponderá la validación del desempeño
lumínico correspondiente

Equipo

L01

L02

L03

L04

L05

L06
L07

L08

L09

L10

L11

L12

L13

Especificaciones
Panel LED redondo de 12 W de incrustar, 840 lm, 4000 K, CRI >7 70, 100-

240 V, IP20
Panel LED redondo de 12 W de descolgar en cilindro, 840 lm, 4000 K, CRI >

70, 100-240 V, IP21
Cilindro en lámina CR, h = 20 cm, Ø = 6"

Luminaria lineal LED de 5,5 x 7,5 x 113 cm, 44 W, 90 lm/W, 4000 K, CRI >
80, 110-270 V, IP 40, 35000 h

Luminaria hermética LED emergencia de 36 W, 4320 lm, 690 lm en
emergencia, 6500 K, CRI > 80, 110-277 V, IP 65, IK 05, 50000 h

Luminaria hermética LED de 18 W, 2200 lm, 6500 K, CRI > 80, 110-277 V, IP
65, IK 05, 50000 h

Spot LED en riel, 12 W, 800 lm, 3000 K, CRI > 80, 100-240 V, 15000 h
Spot LED en riel, 6 W, 400 lm, 3000 K, CRI > 80, 100-240 V, 15000 h

Reflector LED de 30 W, 2400 lm, 6500 K, CRI > 80, 110-277 V, IP 65, IK 05,
30000 h

Cinta LED decorativa 6 W/m, 3000 K, 127 V, IP65
Luminaria de emergencia LED de 2x1 W, 2x130 lm, 6000 K, CRI > 70, 110-

277 V, IP 20, 90 min autonomía, batería Li-ion 3,7 V 1200 mA
Aplique de emergencia LED de incrustar, 4.5 W, 170 lm, 6000 K, CRI > 80,

110-277 V, IP 20, 90 min autonomía, batería Ni-Cd 4.8 V 1000 mA
Aviso de salida LED de 1,8 W, 8 lm, 6000 K, 110-130 V, IP 20, 300 min

autonomía, batería Ni-Cd 3,6 V 500 mA
Sensor de movimiento 360°, 120 V, 49 m2, tiempo de ajuste 20 s - 15 m
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Marca

Sylvania

Sylvania

Referencia

P24268

P24269

Cantidad
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