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Nota: - Toda la tubería para circuitos ramales será EMT de 3/4" a menos que en el Toda la tubería para circuitos ramales será EMT de 3/4" a menos que en el plano se indiquen otros materiales y  dimensiones. - Todo el cableado eléctrico tendrá aislamiento PVC con chaqueta de nailon (THHN). Todo el cableado eléctrico tendrá aislamiento PVC con chaqueta de nailon (THHN). - La altura de montaje de los tomacorrientes será de 0.3 m respecto del nivel del La altura de montaje de los tomacorrientes será de 0.3 m respecto del nivel del suelo de cada planta, excepto en aquellos casos en que se indique lo contrario en plano, debido al uso particular de la salida. - La altura de montaje de los tomacorrientes en cafetería se contempla sobre el La altura de montaje de los tomacorrientes en cafetería se contempla sobre el mesón de cocina. Deberá validarse con la definición de la altura de mobiliario. Se considera que deben estar a una altura de 0.1 m respecto del nivel del plano de trabajo del mesón. - La altura de montaje de los tomacorrientes sobre el puesto de trabajo de La altura de montaje de los tomacorrientes sobre el puesto de trabajo de recpeción deberá validarse con la definición de la altura de mobiliario. Se considera que deben estar a una altura de al menos 0.1 m sobre el nivel del plano de trabajo.
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